DOCUMENTE 


CEL DE-AL DOILEA CONGRES UNIONAL AL ARHITECTILOR SOVIETICI 


SCRISOAREA ADRESATA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 
51 CONSILIULUI DE MINISTRI AL U.R.S.S. DE CATRE CEL DE-AL II-LEA CONGRES UNIONAL 
AL ARHITECTILOR SOVIETICI 


С“ de-al Il-lea Congres unional al arhitecţilor sovietici trimite 
salutul său fierbinte Comitetului Central al Partidului Co- 
munist al Uniunii Sovietice si Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., 
inspiratorii și organizatorii victoriilor poporului sovietic în lupta 
pentru construirea comunismului în (ага noastră. 

Arhitectii sovietici delegaţi la congres, reprezentînd toate republi- 
cile unionale frátesti care fac parte din marele nostru stat multi- 
naţional, exprimă Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice si Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. multumirile 
si recunoştinţa lor profundă pentru inteleapta lor conducere în ceea 
ce priveşte dezvoltarea arhitecturii sovietice. 

În toate documentele Comitetului Central al Partidului Comu- 
nist al Uniunii Sovietice si ale guvernului sovietic cu privire la pro- 
blemele construcţiilor si arhitecturii, inclusiv Hotărirea С.С. al 
P.C.U.S. si a Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. din 4 noiembrie 
1955 «Cu privire la înlăturarea exagerărilor în proiectarea si 
executarea construcţiilor», este exprimată în mod consecvent si 
profund linia partidului şi guvernului în problemele arhitecturii şi 
construcţiilor. 

Salutul adresat de C.C. al P.C.U.S. si de Consiliul de Ministri 
al U.R.S.S. celui de-al II-lea Congres al arhitecţilor sovietici este un 
document de mare însemnătate istorică, care va uni si mai strîns 
colectivul arhitecţilor sovietici si il va mobiliza la îndeplinirea 
sarcinilor pentru îmbunătăţirea radicală a arhitecturii şi construc- 
{Шог în (ага noastră. 

Urmind indicaţiile marelui Lenin, poporul sovietic, sub condu- 
cerea Partidului Comunist si guvernului sovietic, dezvoltă o puternică 
industrie grea — baza forței şi bunăstării noastre — întărește si 
dezvoltă celelalte ramuri ale producţiei industriale, întăreşte agri- 
cultura și îi ridică nivelul, desfășoară uriaşe lucrări de construcţie 
de locuinţe și social-culturale, care oglindesc preocuparea partidului 
şi guvernului nostru pentru satisfacerea nevoilor materiale și culturale 
mereu crescînde ale poporului sovietic. 

Sub conducerea Partidului Comunist si a guvernului sovietic, 
poporul nostru a îndeplinit cu succes cel de-al cincilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei nationale si îl depăşeşte la toţi indicii, 
desfasurind întrecerea socialistă în cinstea celui de al XX-lea 
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care va avea 
loc în curînd. 

În perioada de după război, constructorii sovietici au desfăşurat 
o vastă activitate. Întreprinderile industriale, oraşele si satele dis- 
truse de fascisti au fost reconstruite într-un timp nemaiintilnit de scurt. 

Grandioasa activitate de construcţie pentru refacerea si dez- 
voltarea continuă a orașelor si satelor noastre a fost legată de un 
volum uriaş de construcţii capitale. Un rol important în succesul 
acestor lucrări revine arhitecţilor sovietici care au lucrat, plini de 
abnegatie, împreună cu toţi constructorii. 

După cum au arătat însă C.C. al P.C.U.S. şi Consiliul de Ministri 
al U.R.S.S., în arhitectura sovietică, în munca multor arhitecţi si 
organizaţii de proiectare au existat mari lipsuri şi greşeli care s-au 
manifestat printr-o preocupare exagerată pentru aspectul exterior 
al arhitecturii, în detrimentul realizării confortului pentru populaţie, 
în detrimentul cerinţelor economiei si exploatării normale a clădirilor, 
prin disprețul fata de arhitectura industrială, agricolă si a locuinţelor. 

Aceste greşeli din arhitectură s-au datorat falsei orientări în 
munca multor arhitecţi, înţelegerii unilaterale de către aceștia 
a problemelor arhitecturii, exagerării si denaturării rolului moste- 
пігіі clasice, dispreţului fafa de cerinţele industrializării con- 
structiei. 

Examinarea in spirit critic la congresele republicane, conferintele 
orășenești si la cel de-al doilea Congres unional al arhitecţilor a 
problemelor de creaţie ale arhitecturii sovietice si a greselilor comise 
de noi a arătat că aceste abateri de la linia partidului si guvernului 
în arhitectură si construcţii au avut o largă ráspindire în activitatea 
arhitecţilor. 

La construirea orașelor, crearea celor mai favorabile condiţii 
pentru viaţa oamenilor muncii, prin ridicarea unor cvartale bine 


amenajate si cu spaţii verzi, a fost adeseori înlocuită prin orna- 
mentarea exterioară a străzilor şi pieţelor; de dragul esteticii s-au 
neglijat interesele economiei construcţiei urbane, lucrările edilitare, 
dezvoltarea transportului şi confortul pentru populaţie. 

Linia nejustă aplicată în arhitectură în ceea ce priveşte proiectarea 
si executarea caselor de locuit și clădirilor pentru instituţii de 
folos obstesc a determinat o atitudine dispretuitoare față de eco- 
nomie și proiectarea-tip, o ornamentare exterioară inutilă, exagerări 
decorative care sînt străine arhitecturii sovietice. 

La lucrările de construcţii de întreprinderi industriale, realizate 
în special după proiecte individuale, s-au tolerat proporţii exagerate 
în ceea ce priveşte terenurile si comunicațiile, suprafețe si volume 
exagerate pentru clădiri si construcţii, o alegere nerationalà a con- 
structiilor, folosirea în clădirile industriale a unor forme din arhi- 
tectura trecutului improprii și străine lor. 

Lipsurile si greşelile comise se explică in mare măsură prin rămi- 
nerea în urmă a ştiinţei noastre arhitecturale, care i-a orientat pe arhi- 
tecti mai ales înspre preocuparea pentru aspectul exterior al clădi- 
rilor în detrimentul contortului, distribuţiei juste în plan, caracte- 
rului rational din punct de vedere tehnic, economicităţii construcţiei 
si exploatării clădirilor. 

Atitudinea neprincipialà si împăciuitoare a conducerii Uniunii 
Arhitecţilor, la centru si pe teren, față de denaturările în teoria şi 
practica arhitecturii a contribuit la răspîndirea lipsurilor. 

Arhitecţii sovietici isi dau bine seama de gravitatea greselilor 
comise, care frînează într-o serie de cazuri dezvoltarea si aplicarea 
metodelor industriale de construcţii ce asigură reducerea simtitoare 
a costului si scurtarea duratei lucrărilor, sporirea rapidă a numărului 
de locuinţe si clădiri culturale si de folos obstese pentru popor. 

În activitatea lor, arhitecţii sovietici vor porni de la cerinţele 
realismului socialist, care sînt incompatibile cu procedeele formaliste 
si cu imitarea oarbă a arhitecturii din trecut, precum si cu atitudinea 
dispretuitoare fatà de moștenirea arhitectonică. 

Pentru arhitecţii sovietici care-și iubesc patria nu există si nu 
poate exista o sarcină creatoare mai de cinste decît crearea de case 
confortabile, şcoli, cluburi, spitale si alte clădiri, oraşe si sate fru- 
moase şi bine amenajate pentru poporul nostru. 

În rezolvarea acestei sarcini, o importanță primordială o are 
munca pentru elaborarea de proiecte tip, care dau posibilitatea con- 
struirii în masă de clădiri confortabile, economice, simple, frumoase, 
executate cu aplicarea pe scară largă a metodelor industriale. Con- 
cursurile pentru cele mai bune soluţii de proiecte tip scot în evi- 
депа uriaşa însemnătate pe care partidul şi guvernul o acordă 
acestei opere, de cea mai mare însemnătate. 

Cel de-al II-lea Congres unional al arhitecţilor sovietici incredin- 
ţează Comitetul Central al P.C.U.S. şi Consiliul de Ministri al U.R.S.S. 
că arhitecţii noștri vor depune toate eforturile, cunoştinţele 51 ex- 
perienta lor pentru ca într-un viitor apropiat să creeze soluţii tip care 
să asigure ieltinirea considerabilă a construcţiilor şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai ale populaţiei. În anul 1956 vor fi create noi pro- 
iecte tip pentru case de locuit cu parter si etaj, cu 2, 3 şi 4 etaje; 
şcoli pentru 280, 400, 800 de elevi; spitale cu 100, 200, 300 si 400 
de paturi; așezăminte pentru copii, magazine și întreprinderi ali- 
mentare, cinematografe, sanatorii si case de odihnă, pe baza aplicării 
construcţiilor unificate prefabricate din beton armat, care dau posi- 
bilitatea folosirii pe scară largă a metodelor industriale de executare 
a clădirilor. 

Vor fi elaborate de asemenea proiectele tip ale unor clădiri uni- 
versale de producţie pentru construcţia industrială si agricolă de 
masă, urmînd ca la executarea lor să fie folosite pe scară largă ele- 
mente industriale pretabricate. 

Arhitectii sovietici vor studia și folosi la această muncă impor- 
tanta cea mai bună experienţă din {ага si de peste hotare în ceea 
ce priveşte proiectarea si executarea construcţiilor. 

Construcţiile după proiecte tip ridică foarte acut problemele 
sistematizării si electuării de lucrări edilitare în oraşe si aşezări. 
În faţa noastră stă o sarcină nouă: ре baza unui număr restrins de 
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proiecte tip să creăm sisteme variate de construire a evartalelor 
menite să asigure satisfacerea multilaterală a nevoilor de trai ale 
oamenilor muncii. Amenajarea de largi spatii verzi, crearea unor 
terenuri de joc si de odihnă pentru copii, izolarea caselor de locuit 
de zgomotul marilor artere, aşezarea raţională a gradinitelor de 
copii, ereselor, şcolilor si celorlalte clădiri social-culturale si comu- 
nale, avind o legătură comodă cu locuinţele, iată ce trebuie să 
urmărim în creaţia noastră. 

Uniunea arhitecţilor sovietici va depune toate eforturile pentru 
a sprijini această operă de cea mai mare importanţă. 

Elaborarea şi folosirea cu pricepere în practica construcţiilor а 
proiectelor tip de clădiri confortabile, economice si frumoase, exe- 
cutate pe baza metodelor industriale, crearea de cvartale bine ame- 
najate, cere ca arhitecţii să abordeze în mod multilateral rezolvarea 
problemelor de creaţie. De acum înainte, un adevărat maestru al 
arhitecturii va fi acela care va fi capabil să rezolve aceste probleme 
fundamentale. 

Folosirea pe scară largă a elementelor prefabricate din beton ar- 
mat cere din partea noastră o înțelegere profundă a tehnologiei 
producției prefabricatelor din beton armat si a noilor metode indus- 
triale de construcții. 

Uniunea arhitecților sovietici se consideră obligată ca in timpul 
cel mai scurt să ridice calificarea tehnică a arhitecților, să acorde 
un ajutor real în însușirea de către arhitecţi a cunoştinţelor în domeniul 
economiei si tehnologiei construcţiilor, cunoștințe necesare rezolvării 
complexe a problemelor arhitecturii si construcțiilor. 

Cel de-al Il-lea Congres unional al arhitecţilor sovietici salută 
fierbinte înființarea Academiei de construcţii si arhitectură. Alcătuirea 
complexă a acesteia şi dezvoltarea largă a institutelor de arhitectură 
și a institutelor tehnice de construcţii, a poligoanelor, laboratoarelor 
şi a clădirilor experimentale va asigura rezolvarea completă а 
problemelor gstiintifice fundamentale din domeniul construcţiilor si 
arhitecturii, va asigura un ajutor eficient in practica construc- 
țiilor. 

Prin activitatea ei, Uniunea arhitecţilor sovietici va sprijini pe 
toate căile dezvoltarea științei, organizind discuţii asupra lucrărilor 


ştiinţifice si a problemelor principale din domeniul arhitecturii și 
construcţiilor. 

Pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor grandioase trasate de 
partid si guvern, arhitecţii sovietici vor lucra in strinsá colaborare cu 
proiectanţii, economiştii, specialiştii în domeniul tehnicii sanitare, 
tehnologii şi constructorii. 

Aplicarea eu succes a metodelor industriale de construcţii, ìm- 
bunătăţirea calităţii lor necesită lichidarea rapidă a răminerii in 
urmă a producţiei de noi materiale de construcţii si finisaj, de ele- 
mente pentru utilarea clădirilor și construcţiilor, Uniunea arhitecţilor 
sovietici va lua toate măsurile pentru ca, prin discuţii cu privire la 
materialele si elementele de construcţii, precum si la utilarea clădirilor, 
prin organizarea unor expoziţii de produse finite ale uzinelor, prin 
selectionarea celor mai bune modele, să contribuie la lărgirea sorti- 
mentului și la îmbunătăţirea calităţii materialelor de construcţie gi 
a elementelor pentru utilarea clădirilor. 

În organizaţia noastră de creație vom desfăşura pe scară largă 
critica şi autocritica, metodă foarte importantă pentru educare 
cadrelor noastre, vom asigura promovarea îndrăzneață la activitatea 
obsteascá, practică si ştiinţifică a tinerilor arhitecţi. 

Cel de-al Il-lea Congres unional al arhitecţilor sovietici este o 
importantă etapă istorică în dezvoltarea arhitecturii noastre. Arhi- 
tectii sovietici isi dau prea bine seama cit de mult datorează poporului 
nostru, sînt conştienţi de greșelile și lipsurile lor. Noi, participanţi 
la congres, în numele tuturor arhitecţilor sovietici, incredintam 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 5 
Consiliul de Ministri al U.R.S.S. că vom depune toate eforturile 
pentru a lichida aceste lipsuri în practica proiectării și execuţiei 51 
pentru a rezolva cu succes noile probleme de creaţie. Aceasta va 
contribui la ridicarea nivelului de trai al poporului nostru si la întă- 
rirea continuă a economiei Uniunii Sovietice. 

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice si gloriosul sav 
Comitet Central ! 

Trăiască guvernul sovietic ! 

Cel de-al Il-lea Congres uniona 
al arhitecţilor sovietici 


CEL DE-AL IV-lea CONGRES 
AL UNIUNII INTERNATIONALE A ARHITECȚILOR 


REZOLUȚIA ÎN PROBLEMA LOCUINŢEI 


Programul locuinţei 


1. Congresul isi propune să ia drept bază textul « Declaraţiei 
universale a drepturilor omului » publicată in 1948 de către Natiu- 
nile Unite care, în art. 25, specifica dreptul la locuinţă al omului. 

Fiecare om are dreptul la locuinţă. 

Este necesar deci să definim termenul de «locuință ». Locuinţă 
se numeşte spaţiul care satisface în același timp cerinţele spirituale, 
alective si materiale ale individului si ale familiei. 

Nefiind un privilegiu, ci un drept esenţial, locuinţa nu poate fi 
dependentă de o conjunctură economică. Nimeni, sub nici un pretext, 
nu ar trebui să fie frustat de acest drept. 

2. Guvernele diferitelor ţări care trebuie să aplice în practică 
Declaraţia Naţiunilor Unite sint răspunzătoare de felul în care 
locuiesc cei pe care îi guvernează si trebuie să decidă programe de 
construcţii, prevazind în bugetele lor sumele necesare realizării a- 
cestor programe. 

3. Programele de construcţii se integrează în mod logic în cadrul 
programelor generale ale înzestrării ţărilor respective; ele lac parte 
din « Planificarea integrală » şi se înscriu in ргевсгїрийе planurilor 
nationale, regionale gi locale de urbanism. 

Neputind fi separată de multiplele edificii necesare vieţii sociale, 
locuinţa nu poate fi concepută decît în cadrul domeniului locuinţei 
pe unităţi rezidenţiale organizate, cuprinzind şcoli, centre culturale, 
magazine, edificii de cult ete. 

În oraşele existente, reînnoirea fondului de locuinţe nu ar trebui 
să fie făcută decit pe cartiere întregi si nu pe parcele sau grupuri 
izolate. 

^. Sarcina de a concepe locuinţa revine arhitecţilor, dar guver- 
nele au datoria să reglementeze construcţia de locuinţe, aceasta în 
scopul de a evita abuzul iniţiativelor particulare sau risipa resur- 
selor naţionale. Orice reglementare trebuie să lie bazată pe o anchetă 
sociologică generală, саге va trebui să find seama de nevoile reale 
ale populaţiei interesate, ca si de toţi factorii fundamentali din fara 
respectivă. 

Reglementarea tehnică trebuie să lase arhitecţilor cea mai mare 
libertate de creaţie si aceasta în însuşi interesul viitorilor locatari; 
în materie de locuinţe, progresul nu se poate realiza decit prin perma- 
nenta activitate de cercetare științifică pe care arhitecţii o desfășoară. 

5. Dorinţa Congresului este ca U.L.A. în colaborare cu Comitetul 
pentru asigurarea locuinţei de pe lingă Organizaţia Naţiunilor Unite 
si cu Federaţia Internaţională pentru Locuinţă şi Urbanism să 
compare regulamentele naţionale în scopul confruntării sistematice 
a normelor actuale si aceasta după stabilirea în prealabil a unei ter- 
minologii internaţionale. 


6. De cele mai multe ori, normele actuale se dovedesc a fi insuti- 
ciente în ceea ce privește satislacerea cerințelor omului; deci pro- 
gramele trebuie să urmărească ca locuinţele concepute actualmente 
să ofere mai tirziu posibilităţile cele mai bune de folosire. Investiţiile 
consimtite trebuie să fie amortizabile într-o perioadă limitată de 
timp, după depăşirea căreia valoarea practică a acestor locuinţe va 
fi de la sine anulată. 

În orice caz, şi tinind seama de ansamblul problemelor care se 
pun în domeniul construcţiilor, apare că noţiunea flexibilitatii in timp 
si spaţiu trebuie să intervină în elaborarea programelor în scopul 
de a da posibilitate omului să-și satisfacă aspiraţiile individuale 
în cadrul locuinţei colective şi de a păstra creaţiilor contemporane 
maximum de eficiență în viitor. 


Rationalizarea construcţiilor de locuinţe 


Congresul Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor a analizat, pe de 
altă parte, problema raţionalizării elementelor de construcție a 
locuinţei. 

Congresul recomandă arhitecţilor, precum si guvernantilor din 
fiecare ţară, să nu precupeţească nici un efort în vederea dezvoltării, 
normării şi tipizării elementelor de construcţie în cadrul coordonării 
modulare, aceasta pentru a încuraja industrializarea construcţiei. 
Aceasta va permite rezolvarea lipsei de locuinţe, atit de gravă în 
lumea întreagă, si în acelaşi timp va da posibilitatea să se clădească 
în timp scurt imobile satisfăcătoare la un preţ redus; se va asigura 
cercetătorilor timpul necesar pentru a studia această problema. 

Normarea si tipizarea elementelor de construcţie nu trebuie să 
constituie un obstacol pentru arhitect, ci trebuie să-i asigure liberta- 
tea de a elabora planuri bine organizate, precum si proporţii bune 
in spiritul culturii sale nationale. 

Elaborarea si folosirea planurilor tip trebuie să aibă loc in fiecare 
țară, în funetie de circumstanţele economice, precum si de scara de 
producție; de asemenea, ele trebuie să evolueze în mod permanent. 

Este esenţial ca dezvoltarea normării si tipizării în domeniul 
loe іеі să fie temeinic sprijinită cu ajutorul unor cercetări stiin- 
tifice în continuă evoluţie, în scopul de a găsi rezolvarea problemelor 
tehnice, sociale si economice si de a satislace aspiraţiile omului 
către confort, ordine si frumos. 

Pentru aceasta, Congresul recomandă tuturor sectiunilor napio- 
nale să stimuleze cît mai mult construcţia experimentală în ţările res- 
pective, în vederea studierii problemei locuinţei eu caracter de masa. 

Rezultatele acestor experienţe vor fi aduse la cunoștința tuturor 
celor interesaţi cu ajutorul publicaţiilor Uniunii Internaţionale a 
Arhitecţilor sau prin orice alt mijloc, 


Congresul dorește ca comisia pentru problema locuinţei de pe lingă 
U.LA. să colaboreze strîns cu organizaţiile internaţionale si în spe- 
cial cu Comitetul pentru locuinţă de pe lingă Organizaţia Naţiunilor 
Unite, 1.5.0. si C.I.B. 

Congresul consideră că coordonarea modulară stă la baza indus- 
trializării construcţiei si, apreciind activitatea Comisiei pentru locu- 
inta de pe lingă О.А. precum si a altor organizaţii, recomandă 
tuturor secţiunilor nationale să-și sporească activitatea în acest sens 
si să popularizeze rezultatele. 


Echiparea locuinţei 


1, Depozitarea 

Congresul recomandă ca pentru fiecare locuinţă să lie prevăzut 
şi specilicat in mod precis un spaţiu minim pentru păstrarea dife- 
ritelor obiecte, 

2. Spălarea rulelor 

Se va admite efectuarea acestei operaţii în bucătărie sau în camera 
de baie cu condiţia ca acestea să fie prevăzute cu mijloacele de 
spălat si de uscat adecvate. 

3—4. Încăperi sanitare. 

Congresul recomandă ca w.c.-urile să fie instalate într-o încăpere 
separată cînd numărul celor care le folosesc depășește trei persoane, 
Sălile de baie, w.c.-urile si chicinetele interioare fără aerisire directă 
sînt permise numai în cazul în care sînt prevăzute cu instalaţii de 
ventilaţie multumitoare. 

Orice alt tip de bucătărie va trebui să fie aerisit si luminat in 
mod direct. 

5. Conductele de apa 

Congresul recomandă ca toate instalaţiile fixe şi îndeosebi conduc- 
tele de apă să fie făcute in asa fel încît să permită oricînd extinderea 
şi modificarea lor, pe măsura progreselor în acest domeniu, precum 
şi a cerinţelor. 

6. Normarea echipamentului. 

Congresul atrage atenţia Organizaţiei Internaţionale pentru Nor- 
mare (1.5.0.) asupra necesităţii unei normări mai rapide a elementelor 
de echipare a bucătăriilor si camerelor de baie. 

7. Îndepărtarea gunoaielor 

Pentru imobilele cu mai mult de 3 etaje, evacuatoarele de gunoi 
sînt indispensabile, 

8. Definitii 

Congresul a stabilit definiții ale diteritelor tipuri de bucătării, 
camere de baie si spălătorii. Textele acestor delinitii, traduse în cele 
patru limbi oficiale ale U.I.A., vor fi publicate în acelaşi timp cu 
prezentele rezoluţii. 


Producţia de locuinţe 


1. Analizind aspectele tehnice ale problemei, Congresul constată 
pe de o parte că: 

— În majoritatea ţărilor, arhitecţii si constructorii, in general, 
se ocupă de problema industrializării construcţiei; încercări extrem 


de interesante, cu rezultate încurajatoare, au fost întreprinse în 
acest sens în diferite ţări, dar ele nu au deocamdată decit un caracter 
experimental si fragmentar. 

— Marea majoritate a celor ce lucrează în domeniul construcţiei, 
precum si a celor ce folosese aceste construcţii nu-și dau încă seama 
de avantajele, atit economice, cit şi sociale, care pot rezulta din indus- 
trializarea acestui sector; de aceea, este neapărat necesar să li se 
atragă atenţia asupra lor. 

— Multe din încercările menţionate mai sus nu sînt decît o pro- 
duetie in serie a unui proiect cu caracter mai mult sau mai puţin 
traditional, realizat prin metode încă semiartizanale; aceste reali- 
zări, oricît de interesante ar fi ele, nu trebuie să fie confundate cu 
industrializarea vizată în concluziile ce urmează. 

— Experiențele în domeniul industrializării analizate cu prilejul 
acestui Congres dovedesc două feluri distincte de a aborda pro- 
blema: 

a) Fabricarea în serie a unui prototip temeinic studiat în ceea ce 
privește cerinţele funcţionale, precum şi posibilitatea de a fi produs 
în serie pe cale industrială, 

b) Producţia industrială în mare serie a elementelor ce se pot 
înlocui unele cu altele, pe baza cărora arhitectul isi va elabora pro- 
iectul; posibilitatea de înlocuire trebuie să fie asigurată printr-un 
sistem de coordonare modulară a dimensiunilor. 

Congresul recomandă ca aceste două metode să fie studiate ama- 
nuntit si simultan. 

2. Analizind aspectele legale si administrative ale problemei, Con- 
gresul constată, pe de altă parte, că: cele mai mari piedici care se ridică 
în calea introducerii industrializării construcţiei sînt reglementările 
locale in construcţie, precum si metodele de adjudecare publică 
încă în vigoare, 

Congresul recomandă ca prin toate mijloacele să se atragă atenţia 
guvernantilor, precum si tuturor autorităţilor competente asupra 
necesităţii urgente de a modifica aceste dispoziţii legale în scopul 
de a trage din industrializare toate avantajele economice si sociale 
pe care aceasta le promite. 

3. În concluzie: 

Congresul recomandă ca o comisie să fie însărcinată cu urmă- 
rirea studierii acestei probleme. În ordinea urgenfei, se recomandă: 

— Să se întreprindă un studiu al terminologiei noi, precum și al 
definiţiilor elementare care se nasc în acest domeniu, în vederea alcă- 
tuirii unui scurt vocabular internaţional al acestor termeni. 

— Să se propună citeva scări de evaluare, permitind compararea 
rezultatelor obţinute prin diferite metode si în diferite locuri. 

Aceste studii vor trebui întreprinse în colaborare cu organizaţiile 
internaţionale interesate. 

Cu toate că obiectele tuturor acestor recomandări formulate de 
prezentul Congres sînt — inevitabil — uneori foarte aride, noi sîntem 
cu toţii conştienţi că valorile permanente ale arhitecturii rămîn pre- 
ocuparea noastră principală: frumosul nu-și pierde niciodată drep- 
turile. 
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SARCINI NOI SI MÁRETE 


firsitul anului 1955 a constituit pentru arhitecţii din pa- 

tria noastră perioada unor framintari si evenimente în- 
semnate. Ei au trăit, alături de milioanele de oameni ai mun- 
єп, alături de muncitorii uzinelor, santierelor, ogoarelor, 
împreună cu oamenii de știință si de artă, clipele infrigurate 
ale încheierii primului nostru cincinal. Ei au intimpinat 
cel de-al Il-lea Congres al P.M.R. cu însemnate succese 
în activitatea de proiectare, facindu-si totodată un examen 
de conștiință asupra felului in care și-au servit poporul. 
Arhitectii au urmărit rapoartele și discuţiile Congresului 
cu acel interes fierbinte pentru treburile obștești care 
formează una din trăsăturile cele mai caracteristice ale 
omului nou. 

Însemnătatea deosebită a celui de-al Il-lea Congres 
al P.M.R. constă în faptul că el a demonstrat justetea 
deplină a liniei generale a partidului, că el a elaborat un 
program de muncă si de luptă a partidului si a întregului 
popor pentru noi victorii în construirea socialismului, că 
el a dovedit tăria de granit a partidului si legătura sa vie 
cu masele largi ale poporului muncitor. Raportul de 
activitate al С.С. al Р.М.Н. expus la Congres de 
primul secretar al Comitetului Central al partidului, 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, а înfățișat tabloul măreț 
si insufletitor al realizărilor dobindite de oamenii mun- 
cii, marile prefaceri innoitoare care au avut loc în tara 
noastră și, totodată, sarcinile de viitor şi perspectivele 
luminoase de progres si bunăstare spre care ne conduce 
partidul. În perioada pe care o străbate poporul nostru, 
în viaţa sa au avut loc schimbări adinci, a căror esenţă 
constă în instaurarea noii puteri de către masele populare 
conduse de partid. Regimul democrat-popular este opera 
poporului — adevăratul făuritor al istoriei — si cea mai de 
preţ cucerire a sa, 

Sub conducerea partidului, poporul a obţinut succese ho- 
láritoare în construirea bazei economice a socialismului ; sec- 
torul socialist reprezintă astăzi în industrie aproape 100%, 
în transporturi peste 90%, în sistemul bancaro-financiar 
si de asigurări 100%, în comerţul exterior 100%, în comerţul 
intern peste 80%, în agricultură se dezvoltă continuu. 
invingind cu eroism greutăţile, oamenii muncii au îndeplinit 
cele mai importante sarcini puse de primul plan cincinal 
si, în numeroase puncte, le-au depășit, obiectivele principale 
din această perioadă ale planului de electrificare fiind şi 
ele îndeplinite, iar în unele prevederi, depășite. Producţia 
industrială a întrecut de 2,9 ori nivelul anului 1938 și de 
3,4 ori pe acela din 1948. În domeniul agriculturii, peste 
382 000 familii de ţărani muncitori s-au unit, formînd 6325 
gospodării colective si întovărășiri agricole. Suprafața 
arabilă a sectorului socialist din agricultură cuprinde astăzi 
26,5% din întreaga suprafață arabila а аги, 

Ca urmare a dezvoltării economiei, venitul naţional 
a sporit de peste 2,5 ori față de 1948. Salariul real al munci- 
torilor a crescut in 1955 cu 28% faţă de 1950; anual, se 
dau în folosinţă oamenilor muncii mii de apartamente: 
statul cheltuieste mari fonduri bănești pentru învățămîntul, 
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odihna, îngrijirea sănătăţii celor ce muncesc. Toate aceste 
succese sînt dovada vie a capacităţilor creatoare ale 
poporului si a justetei liniei pe care îl conduce cu inte- 
lepeiune partidul. 

Problemele construcţiilor si arhitecturii au ocupat și ele 
un loc însemnat în Documentele Congresului. În raportul 
de activitate al C.C. al P.M.H., tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
arată că: « În cursul primului cincinal, industria construc- 
puilor a făcut progrese însemnate, Constructorii noștri — 
spune raportul — au înălţat în toate regiunile ţării numeroase 
fabrici și uzine, instituţii de cultură, de învăţămînt si de 
sănătate. Nivelul tehnic al acestor importante ramuri eco- 
nomice a crescut simţitor ». Creșterea puternică a ritmului si 
capacităţii santierelor de construcţii e ilustrată pregnant în 
cifrele care au fost citate la Congres. În anul 1955, volumul 
lucrarilor de construcţii a crescut de 3,3 ori fata de cel reali- 
zat in 1949. Construcţiile primului cincinal depăşesc tot ce 
a realizat regimul burghezo-moșieresc în acest domeniu 
în cei peste douăzeci de ani dintre cele două războaie 
mondiale. | 

Din 1950 ріпа in 1955 valoarea parcului de utilaje de 
construcţii a crescut de o sută de ori, iar volumul de elemente 
prefabricate din beton și beton armat — de 21 de ori. 

Cu toate aceste succese importante ale activităţii sec- 
torului de construcţii, au existat o serie de lipsuri, atit 
în ce privește proiectarea, cit şi execuţia, care au frinat 
dezvoltarea acestei ramuri. În raportul său, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej subliniază cu conciziune principalele 
lipsuri : 

«Cu toate succesele obţinute, se manifesta o preocupare 
insuficientă faţă de producția si folosirea prefabricatelor 
de beton, ceea ce duce la un consum exagerat de material 
lemnos și la încetinirea procesului de industrializare a cons- 
tructiilor ». 

Relevind orientarea greșită a unora dintre arhitecți 
către excesele decorative si către sacrificarea laturilor 
economice si funcţionale ale arhitecturii în favoarea 
dezvoltării unilaterale a laturii estetice, raportul subliniază 
că : « Unii proiectanți și arhitecţi nu acordă atenţia cuvenită 
soluţiilor celor mai ieftine, mai durabile şi confortabile ». 

Dezvoltarea construcţiilor de masă cu ajutorul tehnicii 
celei mai avansate nu se poate face fără existența unei 
proiectări tip de înaltă calitate. Totuși, proiectarea tip 
este încă slab dezvoltată la noi. Acest lucru a fost subli- 
niat cu putere, atit în raportul de activitate al С.С. al 
P.M.R., cit si în discuţiile purtate în cadrul Congresului. 

« Conducerile unor institute de proiectare—a spus tova- 
rasul Gh. Gheorghiu-Dej — manifestă o atitudine nejustă 
fata de proiectele tip, care economisesc munca de proiectare, 
duc la ieftinirea lucrărilor și asigură la timp documentatia 
necesară santierelor ». 

La Congres s-a arătat cá introducerea proiectelor tip, 
care condiţionează în mare măsură industrializarea con- 
structiilor, este abia la început. Mulţi proiectanți sub- 
estimează proiectele tip şi frinează întocmirea lor. Nu s-a 


Uv 


introdus încă o linie unitară în proiectare, cercetare 
execuţie. 
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Relevind cu claritate principalele lipsuri in proiectare, 
raportul de activitate al C.C. al P.M.R. cât si discuţiile indică 
in mod implicit căile pentru combaterea si lichidarea lor. 
Fără înlăturarea acestor lipsuri, noi nu vom putea face 
față sarcinilor deosebit de ample се пе stau în fata. 

Directivele congresului cu privire la cel de-al doilea 
plan cincinal de dezvoltare a economiei naţionale des- 
chid perspectivele măreţe ale unor noi si însemnate pro- 
grese pe calea înfloririi ţării și făuririi bunăstării poporu- 
lui. Sarcina fundamentală a celui de-al doilea cincinal 
constă în făurirea economiei socialiste unitare, în care, pe 
baza dezvoltării continue a industriei socialiste, să se 
realizeze transformarea socialistă a agriculturii, încît în 
anul 1960 sectorul socialist din agricultură să fie prepon- 
derent ca suprafaţă si ca  productie-marfá. Făcîndu-se 
noi si mari pași pe calea industrializării socialiste, pro- 
ducţia globală industrială va creşte cu 60-65%, din 
care producţia mijloacelor de producţie cu 70-75%, iar 
a bunurilor de consum cu 50-55%. Anii celui de-al 
doilea cincinal trebuie să marcheze o ridicare calitativă 
a industriei socialiste, о covirsitoare însemnătate avînd 
sporirea productivităţii muncii și reducerea preţului de 
cost al producţiei. 

Între 1956—1960, volumul construcţiilor va creşte de 
cea 2 ori; în afara marilor obiective industriale se vor 
construi cel putin 2,5 milioane m? suprafaţă locuibilă, 
teatre, școli, baze sportive ete. În mod corespunzător, 
producţia industriei materialelor de construcţie va depăși 
de cea 2,2 ori nivelul anului 1955: se va lichida rămi- 
nerea în urmă a producţiei de materiale de zidărie, înve- 
litori, instalații, finisaj. Se vor introduce în fabricaţie pe 
scară industrială masele plastice, plăci aglomerate din 
materiale lemnoase, izolatii fonice si termice, materiale 
pentru finisajul și ornamentatia fațadelor. Din directivele 
pentru cel de-al doilea plan cincinal reies astfel, atit 
sarcinile de bază ale proiectării, cit si posibilitățile materiale 
ce se vor crea pentru realizarea construcţiilor proiectate. 
Pentru arhitecţi, care sînt angrenati în special în activi- 
tatea de proiectare si urmărire a santierelor, deosebit de 
importante sînt acele indicaţii care stabilesc sarcinile ime- 
diate ale proiectării, ca urmare directă a principalelor 
lipsuri semnalate. După cum s-a arătat la Congres, este 
necesar ca arhitecţii să-și însușească folosirea metodelor si 
materialelor noi de construcţie, să lupte pentru grăbire: 
industrializării construcţiilor. O atenţie deosebită va trebui 
acordată elaborării unor proiecte tip de calitate superi- 
oară, precum si priceperii de a compune ansambluri armo- 
nioase pe baza folosirii acestor proiecte tip. 

Axind problemele proiectării pe proiectarea tip, Con- 
gresul a pus in fata arhitecţilor nostri o sarcină de mare 
amploare si răspundere. Vor trebui elaborate noi tipuri 
de locuinţe care să ţină seama de experienţele ultimilor 
ani, care să corespundă cerinţelor variate ale populaţiei. 
О serie de probleme ale proiectării tipurilor de locuinţe 
vor trebui reexaminate: structura apartamentului, frecvenţa 
tipurilor de apartamente, sistemul de construcţie, echi- 
pamentul sanitar, problemele de izolaţie ete. Multe din 
aceste probleme vor cere din partea arhitecţilor studii 
aprofundate cu caracter ştiinţific, in strinsă colaborare 
cu statisticieni, economişti, cercetări în domeniul materi- 
alelor de construcţii și structurilor constructive. Probleme 
asemănătoare se pun în domeniul proiectelor tip social- 
culturale, industriale și agrozootehnice. Există si azi o 
poziţie nejustă a unor arhitecţi care, folosindu-se de 
lipsurile unora dintre proiectele tip existente, susțin că 


eS emer: — 


in general proiectele tip sint inutile, că operaţiile de 
adaptare ete. sint atit de dificile încît aproape ar fi mai 
usor de intoemit proiecte noi, unicale. Discutarea si clari- 
ficarea obiectivelor si metodelor proiectării tip este azi o 
sarcină de căpetenie a arhitecţilor noștri. De aceea, 
plenara a IV-a a Uniunii Arhitecţilor, ce va avea loc în 
primăvara acestui an va avea ca temă tocmai problema 
proiectării tip. Filialele si cercurile Uniunii, toţi arhitecţii 
din tara noastră trebuie să analizeze multilateral si în 
profunzime această problemă, pentru a asigura discutarea 
ei cît mai temeinic în cadrul plenarei. 

Dezvoltarea rapidă a multor orașe si regiuni ale țării 
face ca actualele forme de organizare ale proiectării să 
fie necuprinzátoare. Proiectele elaborate in cele cîteva 
institute centrale au întotdeauna deficiente ce marturisese 
lipsa de legătură cu realităţile, cu datele concrete ale teme- 
lor. Nucleele de proiectare existente in provincie sint prea 
slabe si fac faţă cu greu sarcinilor care nu pot fi preluate 
de marile institute. Partidul si guvernul au trasat sarcina 
creării in 1955 a trei organizaţii de proiectare in provin- 
cie: Galati, lasi si Constanta. Dintre acestea a fost ereatà 
doar una, la Constanta, si aceasta in mod formal, prin 
plecarea acolo pentru o perioadă limitată a unui colectiv 
de proiectanți. În cuvintarea sa, tovarășul Emil Bodnáras 
subliniază cá: « În domeniul proiectării şi cercetării stiin- 
fifice se pune cerința reorganizării proiectării, spre a se 
obţine o îmbinare judicioasă a proiectării tehnologice cu 
cea de construcţii, urmărindu-se introducerea prin proiectare 
a tehnicii înaintate în domeniul construcţiilor, realizarea 
descentralizării proiectării si întărirea nucleelor de proiec- 
tare la regiuni si orașe)». 

Trebuie să fie clar pentru toţi proiectantii că este inad- 
misibilă menţinerea în Bucuresti а 95 % din arhitecţi, în 
timp ce sînt planificate numeroase construcţii de tot felul 
în toate regiunile ţării. Este necesar să se găsească solu- 
tii pentru eliminarea greutăților intimpinate ріпа acum si 
să se treacă cu curaj si hotürire la descentralizarea pro- 
iectării. 

Prevederile planului cincinal pentru producţia de noi 
materiale de construcţie, pentru introducerea tehnicii mo- 
derne în construcţii, deschid arhitecţilor noi game de posi- 
bilitati constructive si plastice. Introducerea progresivă 
a construcţiei cu elemente mari — blocuri și panouri — va 
pune de asemenea noi probleme. O colaborare activă va 
trebui să se închege între arhitectul proiectant si cercetă- 
torul din laborator. Stápinirea din ce în ce mai completă 
a tehnicii avansate este garanţia că arhitecţii, în loc de a 
se lăsa coplesiti de tehnica nouă, vor sti să o pună în slujba 
cerinţelor societăţii. 

În sfirsit, în perioada ce ne stă înainte se pune sarcina 
deosebită de a găsi o expresie plastică construcțiilor, cores- 
punzătoare, atît cerinţelor economice și tehnice, cit şi celor 
ideologice ale societăţii noastre. Frumuseţea în arhitectură 
nu va trebui căutată pe calea suprastructurárii cu elemente 
decorative, inutile și costisitoare; dimpotrivă, frumuseţea 
va trebui căutată cu forme simple si armonioase, cu simţul 
măsurii, care constituie o trăsătură pozitivă comună a arhi- 
tecturii naţionale și clasice. Problema creării unei arhitecturi 
noi are aspecte multiple. Ea preocupă azi pe fiecare arhi- 
tect, în special în urma Consfătuirii unionale a constructori- 
lor din U.R.S.S. din 1954, în urma Hotărîrii C. C. al P. C.U.S 
și a Consiliului de Ministri al U.R.S.S. cu privire la înlătura- 
rea exceselor din proiectarea si execuţia construcțiilor si in 
urma Congresului unional al arhitecţilor sovietici. Arhitectii 
noștri au azi sarcina de a examina cu seriozitate această 
problemă, întrucît ea nu se poate în nici un caz confunda — 
asa cum cred unii — cu o simplă reînviere a procedeelor 
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constructivismului sau formalismului. Experienţa arhitecti- 
lor din ţările capitaliste trebuie studiată si insusitá in mod 
critic, căci ea conţine aspecte contradictorii ce oglindese 
insesi contradicţiile societăţii împărţite in clase antagoniste. 
Preluarea celor mai noi date ale tehnicii constructive, ea si 
a unor scheme functionale trebuie făcută tinind seama de 
realităţile şi condiţiile noastre. În ce priveşte formalismul 
constructivist sau functionalist, el nu este cu nimic mai 
bun decît cel arhaizant. Acum nu se pune sarcina de a 
ști ce arhitectură să copiem, ci pur si simplu de a face о 
arhitectură nouă, originală, care să servească omului nou, 
să corespundă epocii de construire a socialismului, cu tehnica 
sa avansată si să fie o arhitectură a poporului nostru. 
Leninismul ne învaţă că în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism se dă о luptă din ce în ce mai 
ascuțită între ceea ce este nou si ceea ce este vechi in 
toate domeniile activităţii economice, politice, ideologice. 
Lupta ideologică reflectă lupta dintre clase, fenomen 
obiectiv al societății noastre actuale. Partidul consi- 
deră că lupta ideologiei socialiste împotriva ideologiei 
burgheze constituie o parte integrantă a luptei pentru 
construirea socialismului. « Teoria » stingerii luptei împotriva 
ideologiei burgheze este tot atît de falsă si de dăunătoare 
ca sl teoria asa-zisei «suspendări» a luptei de clasă. «Nici 
vorbă nu poate fi de o cit de mică slăbire a luptei duse de 
partidul nostru împotriva ideologiei dușmane, necum despre 
o pretinsă « pauză » în lupta ideologică» — a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej în raportul prezentat la Congres. 
Este deosebit de important pentru arhitecţi ca atunci 
cind încearcă să înveţe din experienţa constructivă din 
țările capitaliste, să stie să discearnă ce este cu adevărat 
valoros si trebuie preluat, de ce este decadent și fals, 


expresie а ideologiei decăzute a burgheziei imperialiste. 
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Orice căutare de rețete sau de sabloane va trebui evi- 
tată, căci ele înseamnă stagnare si dare înapoi. Discuțiile 
insufletite si criticile curajoase care au răsunat in recentul 
Congres unional al arhitecților sovietici, poziţia de luptă 
principială si de onestitate profesională a acestora trebuie 
să constituie pentru noi un permanent indreptar. 

Congresul al H-lea al P.M.R. a pus în fata arhitecților 
sarcina de a trece la o cotitură radicală în metodele de 
lucru. Aeccentuind însemnătatea tipizării şi industriali- 
zarii, materialele Congresului trebuie să dea de gîndit 
acelor arhitecți care păstrează si astăzi o poziție esteti- 
zanta, de desconsiderare a factorilor economici si de ostili- 
tate față de diferitele aspecte ale industrializării. Acest 
lucru trebuie să aibă de asemenea urmări corespunzătoare 
in structura învățămîntului de arhitectură. 

Ca un corolar, trebuie să prevenim tendințele de vulga- 
rizare, de orientare către un practicism îngust, de fetişi- 
zare a factorului economic, care pot împinge uşor arhitec- 
tura pe calea indiferentei fata de problemele esteticii. 

În activitatea sa, arhitectul nu poate să piardă nici- 
odată din vedere scopul final al operei sale : satisfacerea 


necesităților materiale si spirituale ale omului. Intelegind 


omul nou, al epocii socialismului, cu felul său de viață 
şi concepțiile sale, intelegind ritmul de construire al поп 
societăți, arhitectul se va simți pe deplin liber in creaţia 
sa. El nu va fi încorsetat de forțele oarbe ale tehnicii, de 
limitele unor gabarite şi nomenclatoare, ci va contribui 
activ la elaborarea celor mai avansate metode tehnice, 
căci libertatea nu este decit înţelegerea necesității. 

Calea care duce spre aceste orizonturi noi si luminoase, 
spre culmile unei noi renaşteri este grea ; noi pásim însă 
pe această cale fără sovaire, cu încrederea pe care ne-o 


dă inteleapta conducere a partidului. 


STUDII PENTRU UN SPITAL DE CONTAGIOSI CU хоо DE PATURI 


Arh, AL. IOSIF 
Arh. С. CONDACCI 


ema iniţială pentru proiectarea spitalului de contagiosi 
T eu 500 de paturi propunea rezolvarea spitalului prin- 
tr-un sistem pavilionar sau mixt. 

Functiunile spitalului, cu o structură complicată, un 
mare număr de elemente variate ca destinaţie şi conţinut, 
însă legate functional între ele, erau, în cadrul programu- 
lui general, repartizate în trei mari grupe: 


| — SPITALIZARE 
A — Patru pavilioane pentru fiecare dintre cele patru 
mari grupe de boli: 
a — boli cu poarta de intrare nazo-buco-faringiană 
(aerogene) : 
b — boli cu poarta de intrare gastro-intestinală (di- 
gestive) : 
с — boli transmisibile prin vectori: 
d — boli diverse: 
fiecare cu servicii de primire, boxe Meltzer si toate ane- 
xele necesare unei bune functionari a spitalizürii. 
B — Un pavilion pentru convalescenti. 


2 — ADMINISTRAȚIE $1 SERVICII COMUNE 

А — Un pavilion central eu servicii de primire si izo- 
lare individuală a bolnavilor și serviciile comune (radio- 
logie, bloc operator, farmacie. laboratoare). 

B — Un pavilion administrativ eu toate serviciile 
administrative şi gospodăreşti, depozite, centrală ter- 
mică, bucătărie centrală, spălătorie si dezinfectare, can- 
tind personal. 

C — Un pavilion pentru prosectura. 

D — Garaj. 

E — Locuinţele personalului (într-un evartal alăturat). 


3 — GRUPUL CERCETĂRI ȘI MUNCĂ DIDACTICĂ 

Cuprinde un amfiteatru cu 300 de locuri și laboratoarele 
și cabinetele necesare învățămîntului şi cercetărilor ştiinţifice. 

Atit învățămîntul — spaţiile in care studenții şi elevii 
școlilor sanitare își completează studiile, putind să lege 
cunoștințele teoretice de practica în spital — cit si cer- 
cetările — laboratoarele în care cadrele didactice şi specia- 
listii își due munca științifică, verifică rezultatele teoretice 
şi urmăresc in mod științific tratamentele si simptomele 
unor boli — îşi găsesc un loc organic în acest complex, 
саге prin numărul mare de bolnavi spitalizati dà largi 
posibilităţi de desfăşurare acestor activităţi. 

Crearea unui complex mare este justificată, nu numai 
prin necesităţi obiective (număr de paturi), dar şi prin 
faptul că organizarea unei instituţii unice, complexe, poate 
crea posibilităţi pentru îmbunătăţirea calităţii tratamente- 
lor și diagnosticelor, prin: 


— concentrarea celor mai calificate cadre de specialisti ; 

— posibilitatea de a folosi rational aparatajul secții- 
lor de tratament si diagnostic; 

— posibilitatea schimbului de experienţă între specia- 
listi, între profesori si studenti, între medici si cercetători. 


ж 


Pe măsura adincirii studiului, apăreau mai clar toate 
lipsurile pe care le are rezolvarea spitalului într-un sistem 
pavilionar : 

— circulații foarte lungi prin tuneluri subterane, pentru 
bolnavi, pentru personalul medical si ajutător, pentru trans- 
portul alimentelor si al efectelor curate si murdare; 

— spatii suplimentare si nejust repartizate; primiri si 
eventual boxe Meltzer sau instalaţii Röntgen la fiecare 
pavilion: 

— dificultatea de a se consulta curent specialişti din 
diferite secţii; 

— costul mai ridicat al construcţiilor în sistem pavi- 
lionar, fata de sistemul în bloc central (după studiile 
sovietice, cu 10%) şi scumpirea costului de exploatare 
printr-un consum mai mare de combustibil (tot după stu- 
dile sovietice, cu 18%). 

Din concluziile acestor studii si din discuțiile purtate 
cu specialişti a reiesit că tinind seama de actuala tehnică 
ştiinţifică medicală, concepţia unui spital în sistem pavi- 
lionar este depășită si că sistemul bloc poate rezolva mai 
bine toate problemele puse de un spital de contagioşi cu 
500 de paturi. 

În continuarea studiului, colectivul de proiectare (for- 
mat din arhitecţii Al. Iosif, С. Condacei si G. Gogulescu) 
a cercetat documentarea de specialitate, fără să găsească 
decit puţine elemente utile si nici un exemplu de spital 
de contagiosi atit de mare. 

În această fază, colectivul şi-a propus să rezolve ur- 
mătoarele probleme: 

| — Să obţină o funcționare optimă a spitalului si a 
grupei de învăţămînt si cercetări într-un volum construit 
cît mai mie, cu o schemă cît mai economică. 

2 — Să studieze organizarea spitalului în toate detaliile, 
pentru a satisface tratarea bolnavilor si pentru a ușura 
totodată munea celor ce-i ingrijesc. 

3 — Să asigure o cit mai bună funcţionare a intregu- 


lui complex prin adiacenta spital — grup învăţământ. 
^ — Să asigure posibilitatea de vizitare a bolnavilor 


fără ca vizitatorii să poată lua contact direct, în nici un 
fel, cu aceştia. (Statisticile arată că în numai două ore 
timp reglementar admis, fiecare bolnav este vizitat de 1-2 


- 
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persoane; in consecinţă, problema celor 500—1000 de 
vizitatori care intră si ies în acest scurt interval a fost o 
problemă de care a trebuit să se tind seama în rezolvarea 
generală a circulatiilor. 

5 — Să se evite orice intersecţie a circulaţiei curate 
cu cea murdară, în spital și pe teritoriul spitalului. 

În concluzie, să realizeze o arhitectură confortabilă, 
tehnică, studiată în detaliu, care să îndeplinească func- 
Hunea sa umană : satisfacerea necesităţilor bolnavilor si 
a tuturor luncțiunilor unei construcții specializate cum 
este un spital de contagiosi. 

Din discuțiile avute cu specialisti a mai apărut 
că unele rezolvări tehnice ar putea aduce o îmbună- 
tatire structurală si calitativă а concepţiei de orga- 
nizare a unui spital de contagiosi si ar da posibilităţi ine- 
dite de compozitie. 

A apărut astfel cá o soluţie care ar permite mărirea 
sau micșorarea unei secţii ar rezolva în condiţii optime 
posibilitatea de utilizare maximă a spitalului. Variabili- 


tatea frecvenței — de multe ori de ordin foarte mare 


De asemenea, la intrarea în fiecare secţie, personalul 
medical trece obligatoriu printr-un filtru unde îmbracă 
halatul de secţie; la ieșire dezbracă acest halat, se spală 
şi poate trece în altă secţie fără a prezenta pericolul 
transmiterii unor boli de la o secţie la alta. 

Această neutralizare a circulatiilor comune аге drept 
consecinţă o simplificare maximă a schemei de circulaţie. 
micșorarea circulatiilor si posibilitatea reducerii scărilor si 
ascensoarelor. 

Pe această linie, studiul a fost pornit pe delimitarea 
în două grupe mari de funcțiuni: pe de o parte spitali- 
zarea propriu-zisă si serviciile comune de deservire (ope- 
ratii, Röntgen, laboratoare, farmacie) si pe de altă parte 
serviciile aneze (bucătărie, spălătorie, uzină, vestiare, admi- 
nistratie), la care se adaugă si spaţiile necesare invata- 
mintului si cercetărilor, element reprezentativ in compo- 
zitie. 

Legătura dintre aceste două grupări se face numai prin 


două puncte, pentru a se putea asigura un control eficace 


la intrarea și ieșirea personalului în și din spital. 


a cazurilor unor boli sau ale altora, face necesară posibi- 
litatea de a se mări sau micşora unele secţii, evitindu-se 
astfel ocuparea în unele secţii a numai două sau trei paturi, 
restul ráminind libere. (Fiecare secție este ocupată de bol- 
navi cu un singur fel de boală si în cazul cînd numărul 
unor bolnavi depășește cu doi sau trei numărul paturilor 
din secția respectivă, ar trebui ca acești doi-trei bolnavi 
să blocheze o secţie de 8—25 de paturi, cu toate serviciile 
aferente; de exemplu, 30 de cazuri de febră tifoidă. 

O a doua problemă a cărei rezolvare a generat noi so- 
lutii, a fost posibilitatea de limitare a circulaţiei infectate 
în secţia propriu-zisă, circulatiile comune, verticale și ori- 
zontale fiind aseptice. 

Folosind metoda împachetări (acoperirea bolnavilor 
transportaţi cu targa cu cearsafuri aseptice si a copiilor 
cu un material plastic transparent), transportul bolna- 
vilor de la primire la secţii sau din secţii la serviciile comune 
bloc operator, Röntgen ete.) se face fără să se infecteze 
circulatiile comune, care rămîn astfel curate. 

Această împachetare se face în sasuri-filtre, puncte de 
legătură între secţii si circulatile verticale şi orizontale 
comune ale spitalului. 
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Pe aceste premise generale s-a ajuns cu studiul la una 
dintre soluţiile posibile, al cărei volum (p+ 10 niveluri), 
cu dimensiunile de 140 m lungime, 39,60 m înălțime și 


17,75 m lăţime, apare greu de încadrat în evartalele cu 
clădiri cu 4 niveluri (cca 15 m înălţime) prevăzute în zona 
orășenească in саге urma să fie amplasat spitalul. 

Principial, o clădire importantă ar fi putut puncta in 
această regiune silueta orașului, imbogütind-o cu un accent 
monumental. În acest caz era însă totuşi necesar ca volu- 
mele construcţiei să se compună într-un tot unitar și să aibă 
valoare în afară si independent de construcţiile învecinate, 
care prin volumul lor mic nu puteau intra în compoziţie. 
Încercarea de a modela volumul nu putea fi luată în con- 
sideratie, această modelare anihilind claritatea compoziţiei, 
claritatea rezolvării si a legăturilor dintre funcțiuni, defor- 
mind concepţia generală de organizare a unui spital de 
contagiosi, care a stat la baza studiului. 

În această situaţie, colectivul de proiectati, la recoman- 
darea Comisiei tehnice interioare de îndrumare a proiectării 
din institutul Proiect — Bucureşti a continuat studiul, 
încercînd să compună spitalul în volume care s-ar putea 


încadra in silueta locală a orașului si care să rezolve fara 
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prea mari sacrificii o structură complexă impusă de indepli- 
nirea diferitelor functiuni de deservire si tratare a bolnavilor. 

Vu fost parcurse o serie de soluţii si ріпа la sfîrșit s-a 
prezentat în sarcina de proiectare, pe lingă studiul initial, 
un al doilea studiu care, cu o serie de rezolvări juste sub 
diferite aspecte, putea Îi considerat са o variantă de rezol- 
vare a problemei. 

În soluţia a doua, spitalizarea împărțită în patru 
corpuri independente, legate între ele, atit prin corpurile 
de legătură, cit si prin volumul central care contin toate 


serviciile comune ale spitalului si grupului de cercetări și 


Жо 39. 2-2 


Legături corecte dintre spital si secţiile şi serviciile 
din pavilioanele anexe. 

lvitării intersecţiei dintre circulaţia bolnavilor si circu- 
la ţia vizitatorilor, a personalului medical 51 medical aju- 
tător. 

Grija de a evita interferența circulatiilor face necesară 
propunerea a trei accese : bolnavi si aprovizionare (b), 
vizitatori personal medical, medici si studenti (a), personal 
de serviciu, ieşiri auto și morgă (c). Această delimitare 
a intrărilor ajută si la simplificarea schemei si a organiză- 


rii circulației pe teritoriul spitalului. In prima variantă 
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invatamint a generat un ansamblu de volume (p+ 4, p+7 
care au intrat armonios in cadrul urban local prevazut 
de schiţa de sistematizare. Această variantă capătă o oare- 
care valoare si prin volumele sale apropiate de scara omului 
si permite în acelaşi timp o dare în folosință a corpurilor 
de clădire în etape succesive. 

Prezentarea in paralel a acestor două variante per- 
mite analizarea unor probleme si rezolvări concrete cerute 
de un яриа! de contagiosi în general, pentru cazul de 
față de un spital cu 500 de paturi. 

În rezolvarea planului de ansamblu s-a acordat o deo- 
sebită atenţie 

Orientarii corecte față de punctele cardinale. 


Zonilicării rationale a teritoriului spitalului. 
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se evită orice intersecţie. Ín varianta a doua, aceastá evi- 
tare se obţine prin treceri denivelate (vizitatorii tree in 
corpurile din S-E printr-o galerie de legătură subterană, 
amenajată special). 

Organizarea corpului de spitalizare care trebuie să adă- 
postească bolnavii de la primirea lor si pina la părăsirea 
spitalului s-a făcut ţinîndu-se seama de următoarele date 

Secţia de diagnostic cuprinde 15—20% din numărul 
bolnavilor, repartizaţi în 

boxe Meltzer, cu intrări din exterior printr-un sas, 
legătura cu circulatiile interioare facindu-se tot printr-un 
filtru (al personalului medical 

camere de spitalizare pentru bolnavi cu diagnostice 


incert sau boli duble, repartizaţi în camere de 1-2 paturi 


REPARTIZAREA FUNCTIUNILOR PE NIVELURI 


VARIANTA 1 


in prima variantă, secţiile si serviciile au fost prevăzute de la 
nivelul 1 la nivelul 11, după circuitul parcurs de bolnavi de la intrare 
si pînă la insánátosire. Astfel, în volumul principal: 

SUBSOL ȘI DEMISOL 

— depozite si formolizare pentru efecte bolnavi. 
PARTER 

— 12 grupuri de primiri; 

— ^ camere izolate pentru rabie; 

— servicii anexe; 

— scări deschise pentru boxele Meltzer; 

— două intrări pentru vizitatori la extremităţile blocului. 
ETAJ I 

— 18 boxe Meltzer (cu acces din galerie deschisă); 

— ^ camere pentru incerti sau boli duble; 

— servicii anexe spitalizárii ; 

— farmacia si laboratorul central; 

— accesul personalului medical si medical ajutator. 

ETAJ II 

— 18 camere pentru incerti sau boli duble; 

— servicii anexe spitalizării ; 

— blocul operator şi radiologie. 

ETAJ III 
— 28 de camere pentru incerti sau boli duble; 
— serviciile anexe spitalizării. 
ETAJ IV—IX 
— 6x24 de camere pentru bolnavi, repartizate în 18 secţii cu 
1, 2, 4 paturi, cu anexele aferente. 
ETAJ X 

— 12 camere pentru convalescenti, repartizate în trei secţii; 

— serviciile anexe spitalizárii ; 

— terase. 

Din totalul de 528 de paturi, 512 sînt orientate spre S—E, iar 16 
(3 95) orientate spre N— V. Din totalul de 528 de bolnavi, 512 pot fi 
vizitaţi prin galerii. 

În volumele secundare s-au prevăzut: 

SUBSOL ȘI DEMISOL 

— dezinfectare ; 

— ateliere speciale; 

— centrală termică; 

— crematoriu ; 

— lucrări speciale. 

PARTER 

— administratie ; 

— intrări personal medical si medical ajutător; 

— vestiare pentru personalul auxiliar; 

— bucătărie si anexe; 

— spălătorie si anexe. 

ETAJ I 

— intrare şi vestiare pentru profesori, medici, studenţi; 

— vestiare pentru personalul medical ajutător; 

— sală de mese pentru personal; 

— accese spre spitalizare. 

ETAJ II 

— laboratoarele secţiei cercetări. 
ETAJ III 

— săli de curs, laboratoare învăţămînt; . 

— aula pentru 300 de persoane. 

Această repartizare a functiunilor pe o reţea foarte regulată de 
4,125 m interax si 5,50 m si 6,00 m adincime a spatiilor, a permis o 
organizare foarte strinsá a tuturor serviciilor, circulatii foarte scurte 
la serviciile comune (laborator si farmacie) si la serviciile unde bolnavii 
pot fi transportati ocazional (bloc operator si radiologie), precum si 
în boxele amenajate in aula mare pentru cursuri, usurind si micşorînd 
la maximum circulatia personalului medical si a bolnavilor. 

Amplasarea in plan si soluționarea nodurilor de circulaţie verti- 
cală (scări si ascensoare) permit crearea unui sistem de circulaţie 
dublu, separind astfel circulaţia din secţii de circulaţia comună curată. 
Această rezolvare a permis ca la nivelurile 1, 2, 3 să se dea blocului 
operator, radiologiei, farmaciei si laboratorului o adincime convenabilă 
unei bune [unctionari si să se separe la nivelul primirilor circulaţia ali- 
mentelor si efectelor curate de circulaţia bolnavilor care sint transpor- 
taţi din secţiile de primire în cele de spitalizare. 


VARIANTA 2 


În varianta a doua se păstrează același principiu de separare, cu 
aceleaşi grupe mari de funcțiuni, asamblarea lor fiind însă diferită. 
Astlel, în cele patru volume secundare s-au prevăzut: 

SUBSOL II 

— circulaţia murdară, rute şi deșeuri. 
SUBSOL I 

— lucrări speciale; 

— galerii de trecere pentru vizitatori; 

— circulație curată, rufe și alimente. 

PARTER 

— 18 boxe Meltzer; 

— 8 camere pentru rabie; 

— 13 camere petru incerti sau boli duble; 

— intrările vizitatorilor; 

— serviciile anexe spitalizării. 

ETAJ I 

— 27 de camere pentru incerti sau boli duble; 

— 26 de camere pentru bolnavi; 

— serviciile anexe spitalizării. 

ETAJ II gi III 

— 2x52 de camere pentru bolnavi repartizaţi in 8 secţii cu 1, 2, 
^ paturi, cu anexele aferente. 
ETAJ IV 

— 26 de camere pentru bolnavi; 

— 14 camere pentru convalescenti; 

— anexele spitalizárii. 

Din numărul total de paturi (502), 402 sint orientate spre S— E 
(vizitabile), iar 100 sînt orientate spre N—V (nevizitabile). 


În corpurile de legătură şi volumul central s-au prevăzut: 
SUBSOL II 

— circulația murdară, rufe si deşeuri; 

— uzina şi crematoriul 
SUBSOL I 

— circulaţia curată, rufe si alimente; 

— secţia de dezinfectare ; 

— spálátorie si anexe; 

— bucătărie şi anexe. 

PARTER 

— primirile bolnavilor ; 

— intrările personalului ; 

— birourile administraţiei ; 

— sălile de mese ale personalului. 

ETAJ I 

— intrarea profesorilor şi studenţilor, cu vestiarele respective; 

— vestiare pentru personalul medical; 

—aulă pentru 300 de persoane. 

ETAJ П 

— blocul operator; 

— sală de nașteri; 

— radiologie. 

ETAJ III 
— laboratorul central; 
— farmacia centrală. 
ETAJ IV 

— învăţămînt, săli de curs si laboratoare. 
ETAJ V—VII 

— laboratoare cercetări 

Împărţirea spitalizării în patru corpuri si gruparea serviciilor 
comune si a învăţămîntului și cercetărilor în corpul central, într-un 
punct central, nu măresc apreciabil circulaţia personalului şi a bolna- 
vilor, iar accesul personalului si al studenţilor la spitalizare se face tot 
prin două puncte, cu aceleași posibilităţi de control. 

În ambele soluţii, la subsoluri, circulația murdară si cea curată 
sint separate pe niveluri diferite, bucătăria și anexele, spălătoria si | 
anexele fiind amplasate in afara volumului spitalizării, astfel ca să | 
nu poata incomoda in nici un fel pe bolnavi. 

Toate monte-charge-urile cu efecte murdare si deşeuri se colec- 
tează la subsol, tree la crematoriu sau la secţia de dezinfectare şi 
apoi in circuit închis in spaţiile spălătoriei. Ї 

Circulaţia curată pentru efecte si alimente se face pe la parter. | 
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legătura cu circulatiile, prin filtru ; anexele acestor camere 
sint identice cu serviciile anexe ale secţiilor de spita- 
lizare. 

Secţiile de spitalizare cuprind 60—70% din numărul 
total al bolnavilor, repartizaţi în secţii astfel organizate 
pentru a putea fi despărțite functional după nevoi, ca 
unităţi de sine stătătoare din punct de vedere gospodăresc. 
Numărul paturilor în secţii variază între 12 și 28. 

Secţiile de spitalizare pentru convalescentii care nu mai 
au nevoie decit de un tratament medicamentos și dietetic 
redus, dar care nu pot încă părăsi spitalul, cuprind 15—20% 
din bolnavi, cu camere de 4-6 bolnavi — sistem sanatoriu — 
cu anexe adaplate la specificul convalescentilor de boli 
contagioase. 

Prosectura, garajul si atelierul de reparaţii se găsesc 
într-un corp separat. S-a prevăzut si o cameră specială 
pentru dezinfectarea autodubelor înainte de a intra în 
curtea garajului. 

Elementul determinant al compoziţiei este nivelul 
curent de spitalizare, organizat în prima variantă cu trei 
secții cu un total de 62 de paturi, toate orientate spre S-E, 
iar în varianta a doua, cu patru secţii în cele patru aripi 
ale spitalului, cu un total de 100 de paturi, din care 80 
orientate spre S-E. 

Prima variantă are grupuri de servicii anexe asemănă- 
toare, organizate în jurul nodurilor de circulaţie verticală. 
În varianta a doua, serviciile sînt în cele patru aripi, fiecare 
deservind secţia respectivă. 

Toate funcțiunile au spatii astfel dimensionate încât 
să poată deservi, după nevoi, secţii cu 12-28 de paturi, 
iar în varianta a doua, secții cu 25 de paturi. Mărirea nu- 
mărului de paturi din secţii faţă de prevederile norma- 
tivului (de la 8-25 la 12-28 de paturi) este justificată de 
numărul foarte mare al bolnavilor de spitalizat. Cu toate 
variațiile cazurilor uneia sau alteia dintre boli, procentual, 
acesta nu poate scădea sub prevederile propuse. 

Aceste dispoziţii din varianta I aduc o derogare de 
la normative, care prevăd mărirea sau micșorarea unor 
spatii ale serviciilor de la 6 la 10 m? sau de la 4 la 6 m?, 
in functie de numárul paturilor din sectii (din studii a 
apărut cá această variaţie neesentialá, este si foarte greu 
de realizat într-o schemă constructivă destul de rigidă, 
generată de programul unui spital de contagioși). 

În urma adincirii studiului, a consultării cu spe- 
cialiștii, a rezolvării concrete a unor legături între funcțiuni, 
în noua organizare spitalicească propusă s-au introdus 
și noi spatii neprevăzute în normativ, la fiecare secţie : 

— cameră de tratament cu instalații pentru mici analize 
de laborator, eventual în unele secții o instalaţie simplă 
de radioscopie ; 

— filtru pentru bolnavi (cameră de  impachetare), 
a cărui necesitate a apărut din organizarea spitalului cu 
toate circulatiile curate. 

Legătura circulatiilor orizontale sau verticale curate cu 
sectiile (infectate) se face asa cum s-a arütat, obliga- 
toriu, atit pentru bolnavi, cit si pentru personalul medical 
și medical ajutător, prin filtre. 

Acest principiu de delimitare a circulaţiei infectate în 
secția de spitalizare, circulatiile comune fiind aseptice, а 
făcut posibil ca un spital de contagiosi cu 500 de paturi 
să fie deservit numai de 3, respectiv de 4 noduri de cir- 
culatie verticală, 
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În prima variantă, cu amplasarea celor trei grupe de 
servicii, a scărilor care nu întrerup circulatiile, se reuşeşte 
printr-un sistem de două grupe de uși duble, care prin 
blocarea și deblocarea lor permit trecerea de la o secţie la 
cealaltă, a 1 sau 2 camere de 4 paturi, să se realizeze urmă- 
toarele repartizări de paturi în cele trei secţii : 


—17 p— 28 p— 17 р 
—21 p— 20 p— 21 р 
—25 p— 12 p— 25 p 
—17 p— 24 p— 21 р 
—17 р — 20 р — 25 р 


Această soluţie, care se poate integra in rezolvarile 
clasice ale spitalelor de contagiosi, rezolvă si problema 
măririi sau micșorării secţiilor si permite folosirea optimă 
a spaţiilor spitalului ; permite, în același timp, și spitalizarea 
copiilor si adulţilor în secţii separate, fără să existe, obli- 
gatoriu, o continuitate în amplasarea lor în spital. 

În varianta a doua, împărțirea spitalizării în patru cor- 
puri a dus la organizarea spitalului pe secţii fixe, de aceeași 
mărime, de 25 de paturi. Această rigiditate a secţiilor 
poate fi compensată, într-o oarecare măsură, prin folosirea 
camerelor individuale de incerti, pentru un surplus de 
bolnavi, al căror număr nu completează însă secția. 

Organizarea ieșirii bolnavilor se poate rezolva în dife- 
rite feluri; proiectanți, preocupaţi de economia proiec- 
tului si de simplificarea circulatiilor, au adoptat soluția 
cu plasarea acestor filtre de ieșire în fiecare secţie. Bolnavul, 
imbáiat și cu efectele personale aduse în filtru prin monte- 
charge-uri speciale din depozitele de la subsol, ieșind din 
filtru, accede în spaţiile vizitatorilor, spaţii curate, prin 
care părăsește spitalul. 

Autorii proiectului propun completarea dotărilor spi- 
talului, pe lingă toate instalaţiile curente, cu instalaţii 
speciale care ar aduce o îmbunătăţire calitativă deservirii 
și îngrijirii bolnavului, precum și muncii pedagogice : 

— Pentru confortul bolnavilor care intră în spital se 
creează imediat în fata intrărilor secţiilor de primire — între 
ambulanţă și intrare — zone încălzite în aer liber, cu aju- 
torul razelor infraroșii. 

— Instalaţie specială pentru dezinfectarea prin raze 
ultraviolete, care închide ultima verigă a asepsiei. 

Se propune folosirea radiatoarelor de raze ultraviolete 
cu o mare putere bactericidă, dar care nu creează o 
atmosferă ozonificată, în secţiile de primire și în blocul 
operator. Un număr de 20 de radiatoare mobile pot ajuta 
la dezinfectarea camerelor bolnavilor. 

— Instalaţie de televiziune, care va permite unui au- 
ditoriu de specialiști sau de studenţi să poată urmări 
în aulá, pe un ecran asemănător celui de cinematograf, 
imaginea foarte mult mărită și colorată a subiectului 
aflat într-una dintre camerele spitalului sau în sala de 
operaţie. 

Paralel cu instalaţia de vizionare, se prevede 51 o instala- 
tie de amplificare sonoră prin care să se transmită expli- 
caţiile profesorului sau specialistului care face demon- 
stratia. 

Aceste instalaţii dau posibilitate studenților să ia cuno- 
stinté de simptomele și particularitátile unei boli sau de 
o operaţie, fără primejdie de contagiune și în condiţii mai 
bune decit dacă ar fi prezenţi în sala de operaţie sau dacă 
bolnavul s-ar găsi în boxa specială din aulă. 
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et се pe care il prezentám a fost conceput în urmă cu 
trei ani; în momentul de faţă, executarea lucrării pe 
teren a ajuns în stadiul final și permite o apreciere mai 
completă a proiectului. Cu toate că multe poziţii oglindite 
de acest proiect nu mai corespund vederilor de astăzi ale 
proiectantilor, considerăm totuşi că lucrarea, în ansamblul 
ei, a fost concepută într-un mod care justifică prezentarea 
ei în paginile revistei. 

Proiectul a fost executat de un colectiv din brigada 
de tineret din cadrul ISP ROR condus de arhitecţii 
C. Frumuzache, C. Orban, şefi de atelier fiind arh. V. 
Sebestyen si arh. W. Juster. 

Această construcţie, datorită caracterului ei, urma să fie 
realizată în mijlocul naturii, într-o zonă de dealuri care va 
putea asigura mediul necesar desfășurării activităţilor spor- 
tive de vară și iarnă. In acest sens, clădirea trebuia con- 
cepută ca o unitate independentă, capabilă să rezolve în 
cele mai bune condiţii toate funcțiunile legate de cazare, 
şcolarizare, odihnă ete. În afară de cele de mai sus, ea urma 
să asigure și cadrul pentru desfăşurarea unor competiţii 
sportive la care se prevedea si participarea unor oaspeţi de 
peste hotare. 

Programul acestei şcoli sportive este, în consecinţă, 
diferit de programele școlare obișnuite. Desi, în esenţă, 
construcția este o școală, totuși volumul destinat învă- 
támintului ocupă un 
procentaj relativ re- 
dus; nu se prevede ni- 
ci măcar o sală de 
gimnastică, pentru că 
tot procesul de în- 
vatamint se desfásoa- 
ră in aer liber, cu ex- 
ceptia unui număr res- 
trins de prelegeri teo- 
retice. 

Acest fapt, precum 
si necesitatea de a se 
rezolva un numár mare 
de funcțiuni foarte va- 
riate imprimă acestui 
proiect un caracter 
special faţă de progra- 
mele scolare obisnuite, 
tot procesul de învă- 
tamint teoretic desfá- 
surinduse in cele două 
clase cu cite 40 de 
locuri fiecare. 

Cei 150 de tineri 
între 15 și 20 de ani, 
veniţi din toate coltu- 
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Plan de situatie 


Arh. V. SEBESTYEN 


rile ţării, urmează să fie scolarizati pe o perioadă de maxi- 
mum 3 luni. 

In afara dormitoarelor (de cite 4—6 persoane) necesare 
'azării și de anexele acestora, se cerea să se prevadă: 

— o sală de mese cu toate anexele respective pentru 
deservirea celor 150 de persoane în două serii: 

— două săli de cursuri cu cite cea 40 de locuri fiecare, 
cu o mică sală pentru profesori si o cameră pentru instruc- 
torn sportivi; 

— o sală de festivități pentru aproximativ 200 de 
persoane, cu o intrare separată si o tratare mai monumen- 
talá, pentru a putea servi si ca loc de organizare a festivi- 
tatilor sportive la care se poate conta si pe un număr de 
invitat. 

Cit priveşte cazarea personalului de serviciu și a cadre- 
lor didactice, aceasta urmează a fi asigurată în cadrul 
pavilioanelor existente, amplasate în apropierea construc- 
tiei proiectate. 

Programul cerea dotarea clădirii cu instalaţii de apă, 
canalizare, energie electrică etc., precum si eu un grup 
de spălătorie-uscătorie si cu depozitele necesare bunei 
funetionári a construcţiei. 

Una dintre cele mai importante probleme ale proiec- 
tării a fost amplasarea construcţiei pe teren. Construcţia 
trebuia astfel situată pe teren, încît să se poală realiza 
o legătură cit mai strin- 
să între piesele sale 
principale și natura în- 
conjurătoare, care con- 
stituie de fapt cadrul 
desfăşurării discipline- 
lor în scopul căreia a 
fost construită această 
şcoală. 

Am considerat că 
realizarea unei legături 
bune cu cadrul încon- 
jurător poate fi obti- 
nută printr-o justă aco- 
modare a construcției 
la releful destul de 
accidentat al terenului, 
precum si printr-o ori- 
entare a pieselor impor- 
tante ale programului 
(săli de cursuri, dormi- 
toare etc.) spre terenu- 
rile sportive. In acest 
sens, orientarea piese- 
lor principale a fost 
astfel stabilită, încît 
ele să aibă vederea larg 


În afară de parter si etaj, construcţia cuprinde 
şi un nivel inferior, care constituie parterul 
construcţiei în partea sălii de festivități, 
euprinzind intrarea, holul, vestiarele, grupul 
sanitar, sala si scena, precum si birourile 
administrative, în legătură cu scara de acces 
la nivelul superior. Acest nivel devine subsol 
— din cauza denivelărilor terenului — şi cu- 
prinde încăperile necesare instalaţiilor de 
încălzire, ventilaţie ete., precum si spălătoria, 


bucătăria şi depozitele cantinei, vestiare si 


camera de odihnă pentru personalul de serviciu. 
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1. Vestibul — 2. Golul holului — 3. Golul sălii 
de festivități — ^. Golul scenei — 5. Clase 
б. Cancelarie profesori — 7. Sediul U. T. M. 
8, Sediul organizaţiei de bază P.M.R. — 9. Ca- 
mera de serviciu — 10.Grup sanitar — 11. Sala 
de mese — 12. Oficiu — 13. Spălătoare 
14. Bucătărie — 15. Preparări — 16. Depozit 
de zi — 17. Birou primire mărfuri — 18. In- 
trare de serviciu — 19. Frigorifer — 20, Spă- 
lător — 21. Vestiar — 22. Hol elevi — 23. Ca- 
meră de curăţenie — 24. Portar — 25. Club 


26.  Radiolicare — 27. Dormitoare fete 
28. Dormitoare băieţi — 29. Grup sanitar, 
lavabouri şi dușuri — 30, Rufe murdare 


31. Cameră rufe curate — 32. Depozit — 33. Ca- 

binet medical — 34. Izolare — 35. Grup sanitar 

izolare — 36. Cameră de serviciu — 37. Sală 
de lectură 
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Detaliu de intrare la sala de festivitati 


deschisá spre sud,unde se deschide o priveliste panoramica 
exceptional de frumoasă si posibilitatea de a urmări întreaga 
activitate sportivă chiar și din interiorul construcţiei. 

Studiul în vederea concretizării programului a fost 
efectuat paralel in mai multe variante, care pot fi grupate 
în două mari categorii. Prima categorie cuprinde citeva 
încercări de soluţionare « pavilionará » a programului. La 
început, această soluţie părea avantajoasă, dat fiind numă- 
rul mare de funcțiuni: cămin, cantină, scoala, sală de 
festivități ete. La avantajele aparente ale acestei solutio- 
nări trebuie să mai adăugăm și pe acelea ale unei posi- 
bilitati mai ușoare de încadrare în peisaj. Cu toate acestea 
am abandonat toate soluţiile din această categorie, datorită 
dificultăţilor mari pe care soluţiile « pavilionare » le repre- 
zinta din punct de vedere al exploatării si chiar al unei 
judicioase funetionüri în timpul iernii. 

La abandonarea soluţiilor pavilionare a contribuit și 
faptul că studiile efectuate în paralel, care solutionau 
integral programul într-un singur volum, ajunseseră la 
rezultate satisfăcătoare, atît din punct de vedere al îns- 
crierii în peisaj, cît și din punctul de vedere al satisfacerii 
diferitelor funcțiuni. 

Din punct de vedere economic, atît în ceea ce privește 
construcţia, cît și în special exploatarea, această soluţie 
era net superioară celor pavilionare. 


Soluţia adoptată reușește să satisfacă cerin- 
tele principale ale programului. Astfel, s-a reu- 
sit gruparea tuturor functiunilor într-o singură 
construcţie, astfel studiată încît mișcările de 
pămînt necesare in vederea realizării con- 
structiei să fie minime. Datorită unei ampla- 
sări judicioase a construcţiei, orientarea pie- 
selor nu a constituit o problemă dificilă. 
Desigur că nu a fost posibilă orientarea 
tuturor pieselor importante spre vederea fru- 
moasă ; aceasta ar fi însemnat realizarea unui 
volum mult prea lung, precum și impo- 
sibilitatea unei judicioase acomodări la re- 
lieful terenului. În această situație, аш 
preferat să orientăm sala de mese spre o 
incintă proprie, avînd în faţa ei și o terasă 
care va permite servirea meselor în aer liber, 
în timpul verii. S-au încercat și variante în 
are sala de mese era orientată spre fa- 
{ада principală, ocupind în linii mari locul 
în care se află clasele. Am abandonat această 
soluţie pentru că si vederea ce se oferă spre 
nord-est, spre dealuri frumos împădurite, este 
foarte frumoasă și am considerat că nu se poate 
renunța la avantajele funcționale pe care le re- 
prezintă legătura strinsá dintre sala de festi- 
vitáti si salile de curs, permitind si o judi- 
cioasă aşezare între aceste două funcțiuni 
ale încăperilor destinate cadrelor didactice. 

Adoptarea acestui principiu a eliminat 
posibilitatea amplasării sălii de mese spre 
fațada principală, soluţie саге ar fi avut si 
dezavantajul că, datorită denivelărilor exis- 
tente, ar fi fost imposibilă realizarea unei te- 
rase pentru servitul meselor in aer liber. 

O rezolvare care poate fi ușor criticată 
este lungimea mare a corpului de cămin. 
Această lungime, care este aparent prea mare 
fata de restul volumelor si care din aceste 
motive a creat dificultăți în ceea ce pri- 
veste tratarea plastică, a reiesit oarecum din 
cerinţele programului. Desigur că existau 
posibilități de a se reduce această lungime, 
fie printr-o întoarcere a acestui volum spre 
nord-vest (incluzind curtea sălii de mese), fie 
printr-o supraináltare cu un etaj. Dar toate 
aceste soluţii prezentau dezavantaje mult 
mai mari decît soluţia prezentată. Acum, după 
executarea construcţiei, am avut ocazia să ve- 
rificám acest punct de vedere și să constatăm cu satisfacție 
că, în realitate, lungimea acestui volum nu este de loc 
supărătoare și se înscrie foarte bine în peisajul înconjurător. 

Tratarea plastică a volumelor a constituit o preocupare 
deosebită, datorită și faptului că în anumite împrejurări 
această construcţie va trebui să slujească în vederea orga- 
nizării unor concursuri internaţionale. 

Compunerea fațadelor reflectă desigur nivelul colecti- 
vului nostru de proiectare de acum cîţiva ani, colectiv 
care, dacă ar relua azi același proiect, probabil că ar căuta 
să convingă pe beneficiar să accepte o soluţie cu un carac- 
ter mai pitoresc, îndepărtindu-se de la unele principii 
puţin cam rigide și urbane, care se resimt în rezolvarea 
proiectului. Cu toate acestea, nu putem totuși să nu subli- 
niem valoarea rezolvărilor plastice ale fațadelor, care, fără 
exagerări decorative, reuşesc să creeze o compoziţie înche- 
gata, exprimind sincer funcțiunile construcţiei. 

Vizitind șantierul acum, înainte de terminarea lucrărilor, 
cînd proporţiile interioare ale încăperilor deja finisate se 
pot percepe cu mai multă claritate, avem convingerea că 
am reușit să realizăm o ambiantá plăcută pentru o bună 
desfășurare a activităţii în școala proiectată. 

Considerăm însă că ceea ce constituie partea cea mai 
bine solutionatá a acestui proiect este modul de înscriere 
a volumului în cadrul natural înconjurător. 
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PROIECTE TIP DE CANTINE 


gape elaborării proiectelor tip de cantine a fost inere- 
dintaté in anul 1953 atelierului de tipizári din cadrul 
ISPROR, ea revenind in anul 1955 — în continuare — 
aceluiaşi atelier, în cadrul Т.Р.С. 

Pină în prezent au fost studiate în toate fazele de 
proiectare tipuri de cantine cu următoarele capacităţi: 
200/3, 300/3, 600/3, 1200/4 si 1800/4 (prima cifră reprezen- 
tind totalul consumatorilor care pot lua masa, iar a doua 
numărul seriilor de consumatori). 

În anul 1954, C.S. A.C. a instituit o serie de concursuri 
publice pentru realizarea de proiecte tip, din care unul 
pentru proiecte tip de cantină 600/2. 

n cele ce urmează vom analiza rezultatele obţinute 
în proiectarea tip a cantinelor arătate mai sus, precum 
si a două proiecte tip de cantină 600/2, unul premiat si 
altul menţionat la concursul C.S.A.C. 


Arh. C. BORCEA 


Cantina este o întreprindere de alimentaţie cu caracter 
permanent, anexă a unei organizaţii de producţie, de învă- 
tàmint, administrative, culturale ete. 

Procesul tehnologic al unei cantine complete — de tipul ce- 
lor enumerate — este determinat de două functiuni principale: 
producţia si consumatia, care cuprind următoarele grupe : 

|. Producţia: 

a) grupul prepara(ie, avind ca piesă principală bucătăria 
si anexele ce o deservesc (preparatie, spálátoare, boxă 
pentru pîine); 

b) grupul gospodărie, cuprinzind încăperile pentru 
depozitarea alimentelor (cămări, grup frigorific), magazii, 
cameră pentru inventar; 

с) grupul personal, cuprinzind spaţiile care deservesc 
personalul cantinei: vestibul, săli de odihnă si grupuri 
sanitare pentru bărbaţi si femei; 


E12 op n? | d e ла ЗИ Lon 
Indicii realizați 300/3 600/3 600/2 TES C.S.A.C.) 1200/4 1800/4 

ا ا ا ا ا س ا تم 008 

proiect | normativ | proiect | normativ | proiect 1| proiect 2| temă | proiect | normativ| proiect | normativ 

Arii utile m? 95772 | 444,04 | 354,00 | 829.05 | 826,00 |1041,85 | 971,59 | 973 | 1234,31 | 1227,00 | 1764,00 | 1665,00 
“Arii circulație m | 1886 | 6365 | 35,00 | 191,30 | 82,00 | 263,15 | 20100 | — | 48853 | 177,00 | 354,00 | 250,00 
Arii ziduri m? 60,42 | 101,84 | 98,00 | 221,75 | 230,00 | 282,00 | 233,00 | — | 357,16 | 340,00 | 326,00 | 480,00 
Arii paliere m? 336.90 | 60953 | 487,00 |1242,10 | 1138,00 |1587,00 |1405,59 | — | 1770,00 | 1744,00 | 2444,00 | 2395,00 
Volum exterior n | 1194,35 (250500 | 9000,00 |5500,00 | 5010,00 |7100,00 | 6200,00 | — | 7200.00 | 7060,00 |11510,00 |11470,00 


Arii paliere 


Nr. total al unităţi- 1,28 2,10 1,62 2,07 1,90 2,70 2,30 - 1.48 1,45 1,38 1,37 


lor de folosinţă m? 


Volum exterior 
Neubau | 5M 8,30 6,06 9,15 840 | 12,0) | 1004 | — 6,00 5,00 6,40 6,30 


lor de folosință m4 


Arii ziduri % 
Arii utile + arii cir- 23,50 19,00 10,00 21,80 25,00 22,00 19,20 - 26,00 24.00 15,40 26.80 


culatii 9; 


Arii preparati 
Nr. total al unitàli- 
lor de folosinţă m? 


0,22 0,32 0,28 0,25 0,25 0,30 0237 | 025 0,21 0,20 0,19. 0,20 


Arii gospodărie 
Nr. total al unități- 0,525 0,37 0,21 0,19 0,27 0,19 017 | 0,21 0,13 0,12 0,13 0,06 


lor de folosinţă m? | 


Arii personal 
Nr. total al unități- - 0,10 0,07 0,07 0,05 0,09 0,08 | 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 


lor de folosinţă m? P | 


Arii functiuni anexe 


Nr. total al unități- 


= - - 0,21 0,26 0,19 0,22 0,21 0,13 0,15 0,10 0,12 
lor de folosinţă m? | 


Capacitatea sălii de 4,48 2,00 2,00 1,93 2,00 1,92 1,75 | 1,75 2,00 2,00 1,98 1,89 


mese m? 


Arii consumatie | 


mijloc. în sala de | зад 6,09 4,87 6,22 5,70 | 5,30 500 | - 6,00 5,80 5,40 5,20 


mese тп? 


* Arii gospodărie + personal/nr. total al unităţilor de folosinţă. 
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d) grupul funcțiuni anexe, cu încăperile ocupate de 
instalațiile necesare cantinei (încălzire centrală, venti- 
latii, ascensor). 

II. Consumaţia, cuprinzind spaţiile destinate publi- 
cului care ia masa la cantină: garderobă, hol-asteptare, 
bufet, săli de mese, distribuţie (oficiu). 

La baza temelor de proiectare a cantinelor tip a stat 
normativul C.S.A.C. nr. 101—53. Acesta precizează că 
o cantină, pentru a fi rentabilă, nu trebuie să aibă o capaci- 
tate de deservire mai mică de 200 de persoane, iar în cazul 
cînd efectivele sînt mai mici, întreprinderile respective 
urmează să-și trimită salariaţii la cantine comasate. 

Indicii ce se vor stabili, privind atît volumul cons- 
tructiei, cit si suprafeţele grupurilor de preparatie $i con- 
sumatie, raportați la capacitatea întreagă a cantinei (toate 
seriile care iau masa) sau numai la capacitatea sălii de 
mese (0 singură serie), vor arăta realizările obţinute la 
proiectul respectiv în comparaţie cu prevederile din nor- 
mativ, precum și modul cum acești indici variază de la 
un tip de cantină la altul, în funcţie de capacitate. 

Proiectele tip de cantine se împart, după soluţiile 
adoptate, în două categorii: cu un singur nivel si cu două 
niveluri. 

În categoria proiectelor tip cu un singur nivel intră 
cantinele cu capacitate mică: 200/3 si 300/3. 

in proiectarea tip a a cantinelor analizate s-au obtinut in- 
dicii spatiali si de volum mentionati in tabelul de la pag. 16. 

Din comparatia indicilor obţinuţi la proiectele tip 
analizate cu indicii rezultați din datele normativului, se 
observă: 

— la cantinele mari (600/3, 1200/4 si 1800/4), proiec- 
lantii au reușit să se înscrie cu piesele cerute de program 


in totalul ariilor utile ale normativului; acest lucru nu s-a 
putut realiza la cantina 300/3; 

— ariile pentru circulaţie, la majoritatea proiectelor, 
au depășit prevederile normativului, excepţie făcînd can- 
tina 1200/4; 

—ariile zidurilor rezultate din proiecte s-au incadrat 
in procentele date de normativ; pentru proiectul 1800/4, 
ariile indicate in normativ s-au dovedit a fi prea mari. 

Concluzii 

Proiectele tip analizate mai sus, studiate în cadrul 
ISPROR si LP.C., si definitivate ca desene de execuţie 
în 1954—1955, precum si proiectele tip prezentate la 
concursul iniţiat de C.S.A.C. în 1954, constituie, la noi, 
primul pas în domeniul proiectării tip de cantine. 

Pe baza soluţiilor acestor prime proiecte și a indicilor 
realizaţi. in elaborarea lor este necesar să se treacă la 
revizuirea  normativului C.S.A.C. nr. 101—53, pentru 
proiectarea cantinelor, în vederea definitivării lui. 

În legătură cu aceasta va trebui să se urmărească 
posibilitatea reducerii suprafeţelor utile și de circulaţie 
înscrise în normativ, fácindu-se în acest scop anchete la 
cantinele date în funcțiune. 

Principiul grupării la același nivel a spaţiilor mari 
pentru producţie si consumatie va trebui reanalizat, deoa- 
rece dă dificultăţi în echilibrarea suprafeţelor pe niveluri 
și scumpeste construcția. 

Proiectanţii urmează să adopte forme noi de planuri 
pentru cantinele mari, părăsind forma în T, care nu poate 
Îi înscrisă pe orice teren și în orice ansamblu, nu poate 
oferi compoziţii plastice valabile și prin desfășurarea mare 
a perimetrului construit reclamă fonduri suplimentare 
pentru finisare. 


CANTINA 200/3 — TIP M.A.S. 


Autori, arhitecţii N. PETRASINCU si G. HOCHSTADT 


Această cantină face parte din seria de proiecte tip pentru 
clădiri social-culturale și va servi, împreună cu clădirile destinate 
producţiei, la alcătuirea si completarea ansamblurilor S.M.T., G.A.S., 
G.A.C. ete. 

Tinindu-se seama că aceste construcţii urmează a se executa in 
număr foarte mare, în proiectare s-a pus accentul în mod deosebit 
asupra economisirii materialelor principale şi a reducerii preţului 
de cost, fără însă a reduce confortul. 

Tema după care s-a întocmit proiectul este extrasă din docu- 
mentatia sovietică (arh. B. I. Nikandrov) și completată cu date 
tehnice cuprinse in normativul C.S.A.C. pentru proiectarea cantinelor 
tip. Ea se bazează pe principiile fluxului tehnologic arătat și cuprinde 
o schemă minimă de funcționare, doar cu cîteva încăperi, astfel: 

— producţia: bucătărie, curățirea legumelor, cămară; 

— consumatia: sală de mese, vestibul-asteptare ; 

— gospodăria: birou, servind si drept cameră de odihnă pentru 
personal, depozite pentru alimente, precum si un mic magazin. 

Proiectul este prezentat, din punct de vedere al soluţiei de 
plan, in două variante: cu pivniţă si fără pivniţă. 

Pivniţa cuprinde spaţiile pentru primirea, cîntărirea si depozi- 
tarea alimentelor, precum şi o cameră frigorifica- ghețar. Pentru 
cazul cînd terenul nu permite construirea unei pivnițe, s-a studiat 
un tip de bordei pentru păstrarea alimentelor. 

Au fost prevăzute în proiect instalații sanitare si electrice, in 
ipoteza că în unitățile unde se vor construi există rețele de alimen- 
tare cu apă, canalizare şi curent electric. 

Avînd însă în vedere realizarea acestor construcţii cu un preţ 
cit mai redus, precum si faptul că aceste cantine se vor construi în 
mediul rural, ele nu au fost dotate cu grupuri sanitare în interiorul 
clădirii, ci numai cu chiuvete la vestibul şi bucătărie. 

Pentru simplificarea execuţiei, proiectantul a folosit o travee 
unică pentru toate deschiderile; la sala de mese, această travee a 
fost realizată cu ajutorul unui stilp central. 

În privinţa sistemelor constructive s-au adoptat două prin- 
cipii după posibilităţile de execuţie: 

1. cu elemente prefabricate, confecţionate în ateliere centrale, pen- 
tru cazurile cînd clădirile urmează a se realiza în ansambluri unde 
numărul construcţiilor permite adoptarea unei execuţii mecanizate ; 

2. construcţie obișnuită, pentru cazul cînd, din diferite motive 
(amplasare la mare distanţă, prezentind si dificultăți de trans- 
port, număr mic de construcţii ce urmează а se executa în 
ansamblu etc.), nu este posibilă folosirea prefabricatelor. 

În prima ipoteză, plangeele se execută din plăci prefabricate, 
tip cheson întors, iar în a doua ipoteză se execută din lemn sau 
beton armat monolit, 


1 — Vestibul-spălător. 2— Sala de mese (72 persoane). 
3 — Bucătărie, 4— Preparare alimente-spălător. 5—Ca- 
mara. 6—Intrare de serviciu, 7— Birou. 8— Magazin 


in privinţa fațadelor, proiectul este studiat in trei variante, si 
anume: Muntenia-Moldova, Dobrogea-Cimpia Dunării si Transil- 
vania-Banat. 

Prin fațadele studiate, proiectantul reușește să dea clădirii un 
specific regional, care se poate realiza uşor, cu mijloace simple, 
cu materiale si mînă de lucru locale. 

Organizarea încăperilor in plan este judicios făcută, ceea се 
asigură funcţionarea normală a cantinei. 

n ceea ce priveşte însă rezolvarea adoptată la sala de mese, 
prevederea unui stilp central de beton armat nu este cea mai 
indicată în cazul utilizării prefabricatelor. 
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CANTINA 300/3 —PROIECT TIP nr. 973 ISPROR 


Autor, arh. AL. SLERIADE 


Cantina 300/3 — Proiect tip nr. 973 ISPROR 
Fațada principală 


$3 353 62 R3 23 83 63 


нь 


Plan parter 


Soluţia adoptată la acest proiect, pe parter gi partial pivniţă, 
înscrie toate piesele într-o formă dreptunghiulară, uşor de ampla- 
sat pe teren. Dispozitia încăperilor în plan reușește să grupeze 
spaţiile pentru consumatie si preparatie, astfel ca să se obţină o 
bună deservire. Arhitectura interioară tratează sala de mese ca o 
piesă dominantă în compoziţie, prevăzîndu-i-se in acest scop si o 
înălţime mai mare. 

Intrarea principală, care constituie motivul important de pe 
fațadă, nu este suficient marcată, iar alternanţa plinurilor si 
golurilor este nerezolvată, din care cauză nu s-a obţinut o com- 
poziţie unitară. 


Legendă comună 


Consumatie 

1. Intrare tampon — 2. Sală de așteptare — 3. Garderobă 
^. Grup sanitar pentru public — 5. Bufet — 6. à de mese 
7. Distribuţie (oficiu) 

Preparatie 

8. Bucătărie — 9. Patiserie — 10. Preparatie legume — 11. Pre- 
paratie carne — 12. Preparatie peste — 13. Preparatie ceai, lapte, 
cafea — 14. Boxă piine (tăiere si distribuţie) — 15. Spălător veselă 
şi tacimuri — 16. Spălător vase de bucătărie 

Gospodarie 

17. Birou primire alimente — 18. Primirea si cintarirea alimente- 
lor — 19. Birou administrativ — 20. Cameră pentru produse uscate 
21. Grup frigorific — 22. Depozit — 23. Magazie pentru in- 


ventar, 
Personal 
24. Vestiar pentru personal — 25. Grup sanitar pentru personal 
26. Sală pentru odihna personalului. 
Functiuni anexe 
27. Sala 
combustibil 


cazanelor — 28. Pompe — 29. 
- 31. Ventilatie — 32. Ascensor 


Zgură - 30. Depozit 


CANTINA боо з — PROIECT TIP nr. 20/A ISPROR 


= 
| 


[ 


Cantina 600/3 — Proiect tip nr. 20/A ISPROR 
Fațada principală 


Plan etaj 


Autor, arh. 


SPIRESCU 


Construcţia, avind planul in forma de T, este prevăzută pe 
parter si un etaj. 

La parter sint amplasate, la extremităţile laturii lungi, cele 
două intrări pentru consumatori. Intrarea din dreapta, prevăzută 
în special pentru timpul friguros, este precedată de vestibul, de 
unde se intră în holul de așteptare cu acces la vestiare si bulet. La 
capătul din stinga clădirii se айа grupurile sanitare pentru public 
și scara principală care duce la sălile de mese si la etaj. 

Oficiul este bine plasat, deservind sala de mese prin mijlocul 
laturii lungi, însă nu primește lumină suficientă; tot astfel si plat- 
forma de la parter pentru primirea si cîntărirea alimentelor. 

Forma în T a planului — adoptată de proiectant — desi reu- 
geste să grupeze spaţiile pentru preparatie si consumatie ale can 
tinei, asigurind buna lor deservire, funcționare si circulație, totuși, 
din punct de vedere al compoziţiei, este nesatisfăcătoare. 


Fațadele secundare, compuse din volume disparate, са o con- 
secintà a formei de plan în T, nu pot crea o compoziţie arhitec- 
turală armonioasă. La acestea se adaugă si dificultatea amplasării 
pe teren a construcției. 
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Plan parter 


CANTINA 600/2 — CONCURS С.5.А.С. 


Pentru orientare si comparatie intre cantinele 
tip eu capacitatea totală de 600 de locuri, vom 
analiza două lucrări prezentate la concursul de 


ganizat de С.5.А.С. în anul 1954: 


arhitectură o 
— Proiectul distins cu premiul II (autori, 


arhitecţii 1, Antonescu si I. Florea) si 


Proiectul distins cu menţiune (autori, arhi- 
tectii FI. Teodorescu, A. Teodorescu, Ү. Pantazi 


Ambele proiecte au planurile de forma drept- 


unghiulară și prevăd parter si etaj, primul avînd 
fațada principală pe latura lungă si al doilea, pe 
latura scurtă, 

Tema-program care a stal la baza proiectelor 
de concurs preciza că aceste cantine vor fi 
destinate complexelor şcolare ; de aci necesi- 


Latea servirii mesei in maximum două serii, in 
loc de trei. 


De as 


stabilit prin temă са sălile 


menea, 


de mese să nu aibă capacitatea mai mare de 200 
de locuri. 

Caracteristica proiectelor de mai sus constă în 
aceea că ele preconizează un volum de construcție 
cit mai simplu si cu o formă de plan cît mai 
concentrată, ceea ce creează si posibilități avan- 
tajoase pentru inserierea lor in teren. 

in general, proiectele prezentate la concurs au 
adus rezolvüri variate, precum si forme noi de 
planuri, diferite de forma in T adoptata la toate 
proiectele tip de cantine cu capacităţi mari deli- 
nitivate de ISPROR şi I.P.C. 

Proiectul 1 (autori, arhitectii I. Antonescu si 
I. Florea), prevede in axa laturii lungi trei intrari 
principale care dau în holul principal si la ves- 
tiare; de aici, pe două scări amplasate la extre- 
mităţile holului, se ajunge la sălile de mese de la 
etaj. 

Prevederea a două scări — mai ales la cantinele 
şcolare care au capacitatea de 600 de locuri, 
numai în două serii — este indicată pentru a se 
evita aglomeraţia. 

La etaj se află trei săli de mese — bine dimen- 
sionate si luminate, deservite de un oficiu aşezat 
central, cu accese uşoare la fiecare sală si cu 


posibilitatea de deservire rapidă si uniformă. 


Soluţia de plan prezintă însă si unele lipsuri, 
ca de exemplu: amplasarea încăperii tampon din 
holul principal al clădirii nu este rezolvată; 
accesul, cîntărirea şi depozitarea alimentelor se 
fac pe un traseu cotit și incomod; scare princi- 
pala este prea departe si ascunsă; intrarea per- 
sonalului cantinei în clădire se face defectuos, prin 
sasul w.c.-urilor si prin vestiare. Fațadele sint 
tratate cu prea mare amploare si pentru obţinerea 
efectului plastic s-a prevăzut deasupra ferestrelor 
un. plin mare de zidărie, nelogic pentru un proiect 
tip, unde se urmărește reducerea pe cît posibil a 
preţului de cost. 

Proiectul 2 (autori, arhitecţii FI. Teodorescu, 
A. Teodorescu, V. Pantazi si E. Fanciotti). 

Partiul este diferit de al proiectului J, intrarea 
făcîndu-se pe latura mică a construcţiei şi fiind 
prevăzute două săli de mese în loc de trei. 

Distribuţia pieselor este bună si satisface 


cerinţele de funetionare ale programului dat. 


Prevederea unei singure s i, amplasate nesi- 
metric față de intrările de la parter si sălile de 
mese de la etaj, creează însă dificultăți în rezol- 
varea compoziției. 


Fațadele sînt insuficient studiate. 


HE IE 


Premiul 11 


Autori, arhitecții 1. Antonescu şi I. Florea 


Fațada principală 


үэ 


enr 


Cada 
м моз к 
айа а ја ә. 


Plan etaj 


Plan parter 
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Mentiune Autori, arhitectii Fl. Teodorescu, A. Teodorescu, 
V. Pantazi si E. Fanciotti 
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Plan parter Plan etaj 


CANTINA 1200/4 — PROIECT TIP nr. 697 ISPROR 


Autor, arh. V. MATIUSOV 


Fațada principală 


” 


52 19.14; 


CANTINA 1800/4 — PROIECT TIP nr. 83 ISPROR 


Autori, arhitecţii S. SPIRESCU si SILVIA PAUN-TIMOTIN 


Proiectele de cantina 1200/4 سم‎ ———— ————— - - 
si 1800/4 au solutii de plan in T, 2 C 
ca si proiectul de cantină 600/3. 


Intrările principale sînt prevá- 


zute pe latura lungă a construc- 
fiei. Din vestibulurile intrărilor 
se intrá in holurile principale de 


aşteptare, care au acces la ves- 


tiare si grupurile sanitare, De 
sug 


aci, fie pe o scară centrală — ca 
la proiectul 1200/4 — fie pe douz 
scări laterale — ca la proiectul 


1800/4 — se ajunge la sălile de 
mese de la etaj, săli care se destă- 
soará diferit, de la un proiect la 


altul, in funetie de felul eum sint 


amplasate scările pe latura fata- E v 34 5 аг» 
dei principale. 
Forma de plan in T, adoptată - 
. . . к 
de proiectanti, permite gruparea qoc - — 
cu uşurinţă a pieselor compo- 
Quee d Эйр E | B | 
nente, consumatie şi producţie, — E Г 
1 1-4 —1 
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Legendă comună 
Consumatie [ 
2 23 
1. Intrare tampon — 2. Sală 
de aşteptare — 3. Garderobă 
^. Grup sanitar pentru public р : i 2 ГУ EER. 
5. Butet — 6. Sală de mese 
DI“ Dutie (oficiu) 


7. Plan etaj 


Preparatie 
8. Bucătărie 9. Patiserie 


10. Preparatie legume — 11. Pre- 
paratie carne 12, — Preparatie 


Plan parter 


peste — 13. Preparatie ceai, lapte, 
catea — 14. Boxă piine (tăiere gi 
distribuţie) — 15. Spălător ve- 
selă si tacimuri 16. Spălător 
vase de bucătărie 

Gospodărie 

17. Birou primire alimente 
18. Primirea si cîntărirea alimen- 
telor — 19. Birou administrativ 
20. Cameră pentru produse uscate 


21. Grup frigorific. — 23. De- 
pozit — 23, Magazie pentru in- 


ventar 

Personal 

24. Vestiar pentru personal 
25. Giup sanitar pentru personal 
26. Sală pentru odihna persona- 
lului 


Functiuni anexe 

27. Sala cazanelor — 28. Pom- 
pe — 29. Zgura — 30. Depozit 
combustibil — 31. Ventilatie 
32. Ascensor 


TT 


Vederi din expozilie 


EXPOZITIA 
«ARHITECTURA POPULARĂ ÎN R.P.R.» 


În cinstea Congresului al Il-lea al Partidului Muncitorese Romin, Comi- 

tetul de Stat pentru Arhitectură si Construcţii al Consiliului de Ministri 
a organizat în cursul lunii decembrie 1955, la Casa Arhitectului o expoziţie 
cu tema: 4 Arhitectura populară în R.P.R.» 

Expoziţia, cuprinzind un bogat material documentar, s-a bucurat de succes, 
arhitecţii fiind interesaţi în cunoaşterea valorilor arhitecturii noastre populare, 
plină de invataminte preţioase în ceea ce priveşte metodele de construcție, 
folosirea raţională a resurselor locale, decorația şi compoziţia. 

Adresîndu-se si maselor largi ale oamenilor muncii, expoziţia a căutat să infor- 
meze asupra tezaurului de artă populară în domeniul arhitecturii, asupra 
modului in care poporul a reușit să îmbine în aceste construcţii rezolvarea 
necesităţilor de trai cu o formă artistică superioară. 

Pentru a se putea urmări mai ușor evoluţia diverselor programe, mate- 
rialul expusa fost prezentat după tipurile mai caracteristice, pornindu-se de la 
simplu la complex : bordeiul, casa cu o singură încăpere, casa cu două încăperi 
independente, pentru a se ajunge la programe evoluate, cum ar fi casa de tirg 
sau biserica de lemn, expresie a măiestriei constructive a meşterului popular. 

O sală specială a fost rezervată interioarelor, Ф4есога| Шог, porţilor de lemn, 
frontoanelor și stilpilor de lemn, elemente care reprezintă adevărate comori de 


artă populară si un izvor nesecat de inspiraţie pentru arhitecţi. 
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2 1. Sat de tip їтргдзиа! 2-3. Vederi din sate de tip rás[ira! — 4, Vedere dintr-un sat de tip rásfirat 5-6. Vederi din sate de tip adunat 


— Arhitectura populară reprezintă 
productia mesterilor din popor realizata 
de-a lungul epocilor feudală si capita- 
listă. Ea constă din clădiri ridicate spre 
a satisface nevoi de trai si spirituale 
ale poporului, cládiri pentru uzul unor 
pături orășenești sau chiar al unor 
reprezentanti ai clasei feudale, boieri sau 
mănăstiri. 

Unitară în ce priveşte trăsăturile ei 
esenţiale pe întreg cuprinsul ţării, arhi- 
tectura populară prezintă o mare varie- 
tate de forme care se pot deosebi după 
provincii istorice (Oltenia, Muntenia, 
Moldova, Transilvania, Dobrogea) după 
mediul geogralic (munte, deal, cimpie) 
sau chiar după imaginea particulară a 
fiecărei construcţii. 

Arhitectura populară reprezintă 
un tezaur de învăţăminte preţioase 
pentru arhitecţii de astăzi. 

Arhitectura populară este un exemplu 

È de folosire rațională a materialelor locale 
si de realizare a construcției cu mijloa- 
cele cele mai economice. 

Arhitectura populară. reprezintă sub- 
ordonarea întregii construcții nevoilor 
reale ale omului. Ea ne oferă exemple 
de neasemuită frumusețe, realizată prin 


mijloacele cele mai simple. 


» 


1, Sat de tip împrăștiat 
2, Sat de tip imprástial 


3. Sal de tip imprástiat 


TIPURILE DE SATE 


Pe teritoriul țării găsim trei tipuri 
fundamentale de sate, Ele sint deter- 
minate de conditiile economice, de for- 
mele de teren si desimea populatiei. 

SATUL ÎMPRĂȘTIAT este caracte- 
ristic regiunilor de munte. Casele cu 
gospodăriile respective sint răzleţite, cu 
întinderi mari de pămînt în jur, legătura 
dintre ele fieindu-se prin poteci. Ocu- 
рафа predominantă a locuitorilor este 
păstoritul, 

SATUL RĂSFIRAT este caracteris- 
lic regiunilor de deal. Casele se înşiră 
de-a lungul unor uliti sinuoase care 
urmează traseul văilor. Ocupaţia рге- 
dominantă a locuitorilor este creşterea 
vitelor si agricultura. 

SATUL ADUNAT este caracteristic 
în special regiunilor de cîmpie. Gospo- 
dăriile sìnt strînse unele lingă altele, 
satul avind un contur bine precizat. 
Ocupația predominantă a locuitorilor 
este agricultura. 

Un caz particular al tipului de sat 
adunat este tipul de sat geometric, cu 
o reţea regulată de străzi, dezvoltat 
după un plan prestabilit ca o aşezare 


de colonişti. 


1, Sat de tip răsfiral 
9. Sat de tip adunat 


6, Sat de tip adunat 


урд, 


TIPURILE DE LOCUINTE 


De la tipurile cele mai simple pînă la cele mai complexe, 
fiecare parte componentă a locuinţei populare răspunde strict unei 


nevoi reale a omului. 


ji 1 BORDEIUL 
Süpat în pămînt; este tipul cel mai vechi de locuinţă. El s-a men- 


ținut ca rezultat al mizeriei și înapoierii in care ега ţinut țăranul 
sub dominaţia mosierilor și a capitalistilor. 


1. Bordei din regiunea Craiova (азі la Muzeul Satului) 


2-4. Bordei din satul Castranova, regiunea Craiova (azi la Muzeul 
Satului) Releveu intocmit de arhitecţii D. Raiciu, L. Gur 
аш. 
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CASA CU O SINGURA INCAPERE 


Reprezinta tipul cel mai vechi de locuintá construitá deasupra solului. 
Este caracteristică satelor împrăștiate, in care toate clădirile gospo- 


dăriei, locuinţa, cămara, bucătăria, sura etc. sînt izolate. 


1. Casă cu o încăpere din reg. Cluj 
2. Casă cu o încăpere din reg. Cluj 


3. Casă cu o încăpere din satul Rápciuni, reg. Bacău. — Releveu 
intocmit de arhitecţii Ludmila Cuşcenco Eugenia Popescu si 


P. Rădulescu 
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CASA CU TINDA 


cu una sau două încăperi de locuit, este 
tipul cel mai evoluat al locuinţei populare, 
Tinda folosește ca vestibul si bucătărie. 
Casa cu tindă este cea mai răspîndită pe 
întreg teritoriul ţării. 

În regiuni de deal găsim case cu soclu 
ridicat care folosesc denivelările terenului 
pentru a permite intrarea în pivniţă prin 


intermediul unui girlici. 


ә 
4» 
. Casă cu tindă si o cameră din regiunea 5. Casă cu tindă si două camere din regiunea 
Pitești Piteşti — Releveu întocmit de arhitecții : 


a ал el Y . A. Eliescu, Fl. Ene, N. Negoescu. 
Casă cu tindă si o cameră din Mara- Eliescu, Fl. Ene, gre 
mures 6. Casă cu tindă și două camere din regiu- 


t | A Р nea Bacău (satul Broşteni) 
Casă cu tindă şi v cameră din regiunea 


n Rn : 7. Casa cu tinde si două camere din Baba- » 
Cluj (satul Vdlisoara) — Releveu în- 2 i 
: : dag (regiunea Constanta) — Releceu 


tocmit de arhitecții : С. Florea, Th. 


4 Е j intocmit de arh. 1. Papadache 
Gavrilescu, S. Ionescu, I. Mutiu, 


Na 8. Casă cu tindă si două camere din regiu- 

A. Weiner. x ; 2 ES 
nea Suceava Relegeu iniocmit de ar- 
hitectii: А. Јирсеапи, M. Melicson, 


nedoara Dem. Stăneiulescu 


4. 


Casă cu tindă si o cameră din reg. Hu- 
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1. Casă cu tindă şi două camere din laşi — 2. Casă cu tindă şi două camere din regiunea Stalin (azi la Muzeul Satului) 1. |4. 
3. Casă cu tindă si două camere din regiunea Bucuresti — 4. Casă cu tindă si două camere din regiunea Craiova (azi la Muzeul 3. | 5. 


Satului) - 5. Casă cw tindă gi două camere din regiunea Stalin б. Casă cu tindă şi două camere din regiunea Baia Mare 8, | 6. 


CASA CU DOUA CATURI | 


Repetă pe două niveluri planul casei cu tindă si una sau două încă 
peri, numai că încăperile de la parter au funcțiune de bucătărie de vara, 
depozit de materiale, grajd 51 mai rar de locuinţă. 

Fațadele principale sint de obicei precedate de un portic — numit, 
după regiune, prispă, sală, tirnaf, pridvor sau satrá — sau de un foişor. 

Prispa si foisorul au o funcțiune utilitară si una artistică: ele apără 
locuinţa de arşiţă si intemperii si constituie un loe de muncă si odihnă, 
alcătuind în acelaşi timp o trecere armonioasă între clădire şi natura 


înconjurătoare, 


3. 1. Casă cu etaj din regiunea Pitesti — 2. Casă cu etaj din regiunea Ploieşti 3. Casá cu etaj din regiunea Craiova (azi la 
L | : Muzeul Satului) — 4. Casă cu etaj din regiunea Constanta — 5. Casă си etaj din regiunea Pitesti 


| CASA CU DOUA INCAPERI INDEPENDENTE 


cu intrări separate. Una dintre încăperi serveşte ca locuinţă gi este inzes- 
| : trata eu o vatră, iar cealaltă pentru păstrarea proviziilor. Exemple 
х mai noi prezintă lie două încăperi cu intrări separate, dar legate între 
ele, fie două încăperi cu intrări separate, amindoua de locuit, ridicate 


la etaj, la parter fiind bucătăria si cămara, 


TIPURI EVOLUATE ~ 


Construind locuințe pentru tirgoveţi şi boieri, meșterii populari 
au dezvoltat planul casei țărănești cu tindă; ei au reluat formele prid 
vorului si foisorului locuinţei populare, prelucrindu-le la o scară 
mai amplă, 

CULA este un tip de locuinţă boierească fortificatà, cu mai multe 
caturi. Supunindu-se programului acesteia, meşterii populari au introdus 


la ultimul cat motivul cerdacului inspirat de prispa casei ţărăneşti, 
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1. Casă cu două camere independente din reg. Hunedoara — 2-3. Case cu două camere independente din reg. Hunedoara — Relevee intoc- 


mite de arhitecții S. Bercovici, I. Braunstein, Gh. Curinschi, N. Pruncu, V. Sebestyen 
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| p 1. Casă din Borlesti, regiunea Piteşti — Releveu intocmit de arh. С. Niculin 2. Hanul din Roznov, regiunea Bacău — Releveu 
intocmit de arh. P. Eremia 3. Casă din Rimnicu Vilcea 1. Casă din Ploieşti — 5. Culà din Máldáresti, regiunea Craiova 
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TIPURILE DE GOSPODARII 


* Fiecărui tip de sat îi corespunde un tip de gospodărie. Satele de 
tip împrăștiat au gospodării cu clădiri dispuse, fie izolat, fie grupate 
în jurul unei incinte închise numită ocolnic (Bran, Cimpul lui Neag). 

Satul de tip rasfirat are gospodării cu clădiri dispuse in jurul 
unei curți, casa fiind aşezată obişnuit departe de stradă. 
Satul de tip adunat are 


gospodăriile dispuse pe parcele înguste, 
cu locuinţele către stradă si 


cîteodată, ca în Transilvania, sub influ- 
enta arhitecturii minorităţii germane, în regim închis. 
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1. Tip de gospodărie cu curte inchisă din regiunea Stalin 2. Anerá la o gospodărie din Munţii Apuseni — 3. Gospodărie din 1. (4. 
reg. Ploieşti 4—5. Gospodarit din regiunea Hunedoara — Relevee întocmite de arhitecţii S. Bercovici, 1. Braunstein, Gh. Curinschi, 2 


N. Pruncu, V. Sebestyen. 
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1. Poartă din reg. 


1. Poartă din re: 
Maghiará 


Autonomá 
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ELEMENTE DECORATIVE 
al unei porti din Re 


In arhitectura bisericilor de lemn, meșterii populari au reluat unele elemente de plan, cit şi plastica prid- 


goarelor locuinţei populare, elaborina insă noi procedee de compoziţie monumentală: spatii boltite şi turnuri 


DE PESTE HOTARE 


SISTEMATIZAREA UNITĂŢILOR AGRICOLE 
SI STUDII DE FERME ZOOTEHNICE IN UNIUNEA SOVIETICA 


A avut fericita ocazie de a vizita Uniunea Sovietică, 
fiind trimis de Ministerul Agriculturii si Silviculturii 
pentru a studia modul de rezolvare a construcţiilor agricole 
in U.R.S.S. Prin construcţii agricole înţeleg, în sens general, 
tot complexul problemelor de arhitectură și construcţie 
din domeniul agriculturii, începînd cu sistematizarea regio- 
nală și pînă la obiectele ce fac parte dintr-un complex de 
producţie: S.M.T., sovhoz, colhoz, instituţii științifice de 
cercetări în domeniul agricol. 

În U.R.S.S., sistematizarea unităţilor agricole se face 
pe baza studiilor la scară regională sau unională. O comisie 
guvernamentală formată din specialiști din diferite ramuri 
de activitate (agronomi, economiști, medici, ingineri, ar- 
hitecti, geologi, topografi etc.) întocmesc o hartă regională 
cu dezvoltarea unităţilor de producţie în conformitate cu 
posibilităţile de dezvoltare economică a regiunii respective. 
Pe această hartă se amplasează uzinele, fabricile, sovho- 
zurile, S.M.T.-urile și colhozurile, viitoarele canale de iri- 
gatie, barajele ete. După întocmirea acestei hărţi regionale 
se trece la organizarea teritoriului agricol. La această acţiune 
iau parte si organele locale, care-și spun cuvîntul si dau 
detaliile necesare. 

О temă-program întocmită de direcţia beneliciară (sov- 
hoz, colhoz, 5. М. T.) stabilește profilul de dezvoltare al 
acestor unităţi agricole. Proiectul de organizare a teritoriu- 
lui și tema-program, întocmite în conformitate cu direc- 
tivele fixate de comisia guvernamentală, constituie bazele 
de proiectare pentru sediile construite ale unităților agri- 
cole. Proiectantul poate să-și spună cuvintul asupra modului 
cum sînt amplasate sediile secţiilor faţă de centrul gospo- 
în funcţie de deservirea terenului de producție, 
asupra rentabilitátii acestor sedii și dacă ele pot fi comasate 


sau 


dăriei 


nu. 
Institutele de proiectare au întocmit scheme tip pentru 
sovhozuri, colhozuri și S. M. T.-uri, în funcție de specificul 
producției si de amplasament: 

— sovhoz sau colhoz cerealier, cerealier și zootehnic, 
zootehnic; 

— S. M. T.-uri în apropierea căilor ferate sau în regiuni 
îndepărtate. 

Mai jos voi prezenta un sovhoz cerealier. 

În afară de aceste scheme tip de plan general s-au în- 
tocmit scheme pentru subansambluri (ferme specializate 
de bovine, porcine sau avicole). Aceste scheme au fost 
publicate sub auspiciile Institutului de arhitectură pentru 
construcţii sătești de pe lingă Academia de arhitectură 
a Uniunii Sovietice, într-un album sub semnătura ing. 
B. V. Vedvidski, arh. M. I. Sobolev si a candidatului in 
științe L. A. Tibulski, a ing. B. I. Nikandrov si a candi- 
datului în arhitectură M. S. Osmolovski. 

Voi încerca să prezint cîteva dintre aceste scheme extrem 
de interesante. 


Arh. СП. OLARIU 


1. În schema de plan general al unei ferme pentru 100 
de vaci, specializată în producția de lapte, se remarcă: 

lăptăria anexată grajdului de vaci; 

distanţa de 60 m între grajdul de vaci si cel de viței şı 
separarea lor printr-un spaţiu verde de cea 20 m; 

curtea grajdurilor distinctă de curtea anexelor, camera 
pentru prepararea hranei; 

casa brigadierilor (care în toate schemele prezentate 
în acest album este amplasată în incinta fermei si nu separat) : 

un punct de insamintari artificiale. 

Suprafaţa ocupată de această fermă pentru 100 de 
vaci este de 2,1 ha. 

Orientarea optimă se arată a fi aceea a axului longi- 
tudinal al construcţiilor de grajduri pe linia nord-sud, spre 
nord fiind amplasat capătul pe unde se face alimentarea 
animalelor și unde se găsesc amplasate și cele două silozuri 
aferente pentru furaj. 

2. Schema de plan general al unei ferme pentru 200 de 
vaci, specializată în producţia de lapte. Ferma ocupă o supra- 
față de 3,6 ha. Se remarcă folosirea grajdului tip pentru 
200 de vaci. Aici, lăptăria funcţionează într-o clădire sepa- 
rată, amplasată la cca 50 m de grajdul de vaci si la cca 30 m 
de camera pentru pregătirea hranei animalelor, care face 
corp comun cu magazia de rădăcinoase. Orientarea este 
aceeași са la ferma pentru 100 de vaci; axul longitudinal al 
grajdurilor este așezat pe linia nord-sud. 

3. Schema de plan general al unei ferme pentru 400 de 
vaci, specializată în producţia de lapte. Ferma se dezvoltă 
pe o suprafață de 4,4 ha. 

Se remarcă maxima concentrare a construcţiilor. Graj- 
dul pentru 400 de vaci este format din două grajduri 
pentru cite 200 de vaci, între care se află o sală de muls 
şi lăptăria, care fac corp comun si comunică direct си 
acestea. Camera pentru pregătirea nutretului, amplasată 
la cca 30 m de grajduri, asigură o ușoară alimentare a 
animalelor. 

Si în această schemă se păstrează aceleaşi caracteristici 
ca la cele prezentate mai sus. 

Separarea curților grajdurilor de curtea 
face printr-un drum de acces cu două fire de circulație, 
despărțite printr-un rind de pomi si verdeață. Casa briga- 


anexelor se 


dierilor este amplasată în incinta fermei si în apropierea 
intrării în fermă. 

În vederea generală a fermei se vede amplasată, spre 
sud, platforma de depozitare а bălegarului. Această plat- 
formă este înconjurată de verdeață si pomi si are acces 
spre terenul agricol. 

În afară de intrarea principală, ferma mai are două 
accese pentru scoaterea animalelor la pășune și alte două 
care se găsesc în prelungirea drumului ce desparte curtea 
grajdurilor de сеа a anexelor. Orientarea grajdurilor este 
aceeaşi: nord-sud. 
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SCHEMA DIRECTOARE A UNUI SOVHOZ CEREALIER DIN REGIUNILE 
PAMINTURILOR VIRGINE SI INTELENITE, INTOCMITA DE INSTITUTUL 
DE PROIECTARI PENTRU SOVHOZURI 
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1—2. Blocuri de locuinţe cu 
12 apartamente (eu parter 
şi etaj) 

3—6. Blocuri de locuinţe cu 
8 apartamente (cu parter 
și etaj) 

7—12. Blocuri de locuinţe cu 
4 apartamente (cu parter 
si etaj) 

13—22. Blocuri de locuinţe cu 
4 apartamente (numai cu 
parter) 

23—32. Locuinţe cuplate cu 
2 apartamente (numai cu 
parter) 

33—102. Locuinţe individuale 
cu 1 apartament (numai cu 
parter) 

103—104. Dormitoare comune 
cu 50 de paturi 

105. Administratia sovhozului 

106. Cantina — sală de mese 

107. Magazie pentru 100 t le- 
gume si ghetirie 

108. Constructie cu 3—4 ma- 
gazine 

109. Brutarie pentru 1 —2 tone 

110. Baie cu 16 locuri 

111. Cămin de zi pentru 44"de 
copii si grădiniţă pentru 
50 de copii 

112. Scoalá pentru 280 de elevi 

113. Club cu sală de 250 de 
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En locuri 
келии 114. Stadion sportiv 
ка Ra Vk 115. Monument 
116. Dispensar cu 10 paturi 
Da cts 117. Atelier mecanie pentru 


нагтэ ЭЭ repararea tractoarelor (250 

lere poeme 5 de reparaţii capitale pe 

— 72” Jedi Fer se \ 
ближе 300 j an, 

118. Garaj pentru 5 ашо- 
mobile si motopompă 

119. Sopron pentru masini 

120. Garaj pentru 48 de їгас- 
toare si masini agricole 

121. Garaj pentru 32 de 
combine 

122. Platformă pentru maşini 
agricole 

123. Depozit de materiale 

124. Uzină electrică cu sală 
de cazane 


acu mad 


4 Loe 20 cendo 


Suprafața sediului construit: cca 48 ha. 


n centrul compoziţiei se айа clubul cu stadionul si parcul de odihnă. 
Administraţia sovhozului, cantina si clădirea magazinelor pentru desfacerea produselor formează împreună 
cu clubul o piaţă centrală ce se dezvoltă spre nord, vest si sud pe trei artere de circulaţie, cu blocuri de 


locuinţe cu 12, 8 și 4 apartamente, 


4. Schema unei ferme pentru 80 de scroafe fătătoare, 
cu două grajduri pe 4 rînduri si cu secţie de ingrásátorie. 
Suprafaţa ocupată de această fermă este de 2,25 ha. 
Curtea grajdurilor este separată de cea a anexelor. 

5. О [еттй complexá pentru 200 de vaci si 40 de 
scroafe fdtdtoare ocupa 4,4 ha. 

În această schema se remarcă camera pentru prepara- 
rea furajelor, comună pentru vaci si pentru scroafe, des- 
partirea curților taurinelor de curtea porcinelor, printr-o 
perdea de protecţie de cca 20 m lăţime, si platforme de 
bălegar separate, pentru taurine și pentru porcine. 

6. Schema unei ferme pentru 10 000 de găini şi 15 000 
de pui. Suprafaţa ocupată este de 15,5 ha. 

Dacă la noi cotetele pentru găini nu depășesc 250 de 
capete, în Uniunea Sovietică: aceste cotete se fac pentru 
2 000 de găini. Ferma se compune din 5 cotete a 2 000 de 
găini avînd cite două padocuri fiecare, unul pe latura de 


38 


==: 


125. Atelier de timplărie 

126. Gater 

127. Fintiná arteziană cu sta- 
tie de pompare 

128. Castel de apa 

129. Rezervoare de apá 

130. Magazie de seminte pen- 
tru 3200 m 3 

131. Grajd pentru 40 de cai 
de muncà 

132. Sopron pentru inventar 
de transport 

133 — 138. Grajduri pentru 
vitele populatiei care lo- 
cuieste in construcţii cu 
etaj 


so a Ld 24 


sud si altul pe latura de nord, si din două puiernite a 7 500 
de pui fiecare. 

Alimentarea si accesul se fac pe la capetele cotetelor. 
Cotetele sint orientate cu axul longitudinal pe linia est-vest. 
* 

Schemele de mai sus nu reprezintá decit o micá parte 
din studiile făcute de inginerii și arhitecţii sovietici. Ele 
reprezintă modele de rezolvare justă a fermelor zootehnice. 
Avînd drept exemplu aceste studii, arhitecţii din institutele 
de proiectare studiază modul de amplasare a construcţiilor 
zootehnice, astfel ca să obţină o reducere a suprafeţelor 
arabile ocupate de construcţii, prin comasarea clădirilor 
pentru adăpostirea animalelor și prin scurtarea lungimii 
instalaţiilor si a drumurilor de comunicaţie. În felul acesta 
se obţine o reducere a preţului de cost pe cap de animal 
în fermele zootehnice și implicit o reducere a preţului de cost 
al produselor furnizate oamenilor muncii de la orașe și sate. 


Suprafata fermei 2,25 ha 


4, 


دا 


Grajd pentru seroafe fata- 
toare, pe patru rînduri 


. Grajd pentru îngrãşare, pe 


patru rînduri 

Camera pentru prepararea nu- 
tretului si magazie pentru rã- 
dácinoase 

Magazie de concentrate 


Suprafața fermei 15,5 ha 
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co bo 
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. Cotet pentru gãini 

. Cotet pentru pui 

. Îngrășătorie de păsări 

. Camerá pentru prepararea 


hranei pentru păsări si 
magazie pentru concen- 
trate si legume 


. Magazie pentru minerale 
. Magazie pentru asternut 
. Magazie pentru ouă 


asternut 

6. Silozuri in transee 

7. Cintar 

8. Casa brigadierilor 

9. Magazie gospodărească 
10. Closet 

11. Bazin pentru apă 

12. Padoc 


. Locuintá colectiva 


9. Magazie gospodărească 

10. Closet 

11. Bazin de apă pentru in- 
cendiu 

12. Castel de apă cu îintină 
arteziană 

13. Padoc 

14. Platformă pentru hrana 
păsărilor 

15. Solariu 

16. Teritoriu pentru colonie 


5. Magazie pentru furaje 
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SCHEMA UNEI FERME CU 80 
DE SCROAFE FĂTĂTOARE 
(CU INGRASATORIE) 


SCHEMA UNEI FERME PENTRU 1o ooo 
DE GAINI SI 15000 DE PUI 


i Bus 
POPOL DE Or OF OO E 21208 08.7 


SCHEMA DE PLAN GENERAL AL UNEI FERME 
PENTRU тоо DE VACI, SPECIALIZATA IN PRO- 
DUCTIA DE LAPTE 


SCHEMA DE PLAN GENERAL AL UNEI FERME 
PENTRU 200 DE VACI, SPECIALIZATA IN PRO- 
DUCTIA DE LAPTE 


Suprafata fermei 2,1 ha 10. Magazie gospodărească 


1. Grajd pentru 100 de vaci 11. Closet шын м I у 
2. Grajd pentru viței 2 ча Че ара Suprafața fermei 3,6 ha 7. Magazie pentru furaje 
р » Amintari ys . Гааос à 
8. Punet pentru insámintári arti 4. Grejd pentra 200 de. vai; pe şi agternut 
3 ае IZOLATOR patru rinduri р: ox lanes 
1. Cameră pentru prepararea nu- Pid Es Же» 9. Ghetarie 
tretului 1. Izolator veterinar = сч FEE LAURA ANOLE 10. Cîntar 
5. Magazie de concentrate 2. Conovat 3. Grajd pentru vitei 11. Casa brigadierilor 
6. Magazie pentru furaje si aşter- — 3. Fintină ^. Punet de însăminţări artificiale 42, Magazie gospodărească 
nut 4. Closet 5. Cameră pentru prepararea hra- — 13. Closet 
7. Lăptărie 5. Ра4ос nei animalelor si magazie pen- — 14, Bazin pentru apa 
8. Cintar 6. Platformă pentru arderea tru rădăcinoase 15. Padoe 
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Casa brigadierilor 


Supralaţa fermei 4,4 ha 


bălegarului 


6. Magazie concentrate 


. Castel de apa 


SCHEMA DE PLAN GENERAL AL UNEI FERME 
PENTRU доо DE VACI, SPECIALIZATA IN PRO- 


DUCTIA DE LAPTE 


8. Loe pentru depozitarea laptelui la rece 


1. Grajd pentru 200 de vaci, pe patru rinduri 9, Cintar 

2. Grajd pentru vitei 10. Casa brigadierilor 

3. Punct de insimintari artificiale 11. Magazie gospodărească 
^. Cameră pentru prepararea nutretului si magazie de concentrate 12. Closet 

5. Magazie pentru furaje si asternut 13. Bazin pentru apa 

6. Lăptărie si sală de muls 14. Castel de apa 


i. 


Gheţărie 


15. Padoe 


